Max Lamb GmbH & Co. KG

Am Bauhof 2
97076 Wurzburg

Telefon: 0931-2794-260 i i
Tolofor: 09312794961 Ideen verbinden, Technik nutzen

E-Mail: ant@lamb.de

Datenblatt zur Auswahl von Getrieben / Getriebemotoren

Kontaktinformationen (bitte die mit * gekennzeichneten Felder unbedingt ausfullen)

Firma:

Stralle: *

PLZ/Ort: * «

Kontaktperson:

Telefon:

Telefax:

E-Mail: *

Projekt:

Technische Informationen

Art der anzutrei-
benden Maschine:

Massentragheitsmoment der
anzutreibenden Maschine kgm?
(reduziert auf Getriebewelle):

Betriebsart

Belastungsart

Anlaufart bei FU min. Hz, max. Hz

Tagliche Betriebsdauer:

Anzahl der Schaltungen:

Drehrichtungsanderungen:

Antriebsvariante:

Antriebsleistung:

Polpaarzahl:




Schutzart:

ATEX-Ausfiihrung: LIATEX Zone: Gruppe:
Kuhlungsart:
Betriebsspannung / -frequenz: \ Hz
Motor mit Bremse: [1Bremse Spannung:
Bremsmoment: Nm
Motor mit Impulsgeber: [1Geber Spannung:
Impulse/Umdrehung:
Getriebeart: @ Stimrad  OAufsteck OFlach O Schnecke
O Stirnrad-Schnecke O Kegelrad
Getriebeuntersetzung:
Antriebsdrehzahl (gewunscht): min’’
Wellenausflihrung:
Wellendurchmesser: mm
Bauform:
Vorgabe mechanische Lager-
lebensdauer (L1on): h
Ubertragungselement am
Getriebeantrieb:
Belastung der Abtriebswelle: Abstand vom Wellenband x= mm
Kraftangriffswinkel alpha= °
Querkraft quorh= N
Umgebungstemperatur /
Einflisse: °C
Lackierung: RAL
Zubehor:
Bedarf: Stlck
Bemerkungen:

* Bitte das gefullte Formular ausdrucken und per Fax an o.g. Nummer senden.
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