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Wasser- und Abwasserwirtschaft
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— 
ACQ580 Serie
Immer alles im Fluss.  
Kein Stillstand.

Wasserversorger benötigen für 
die sichere Wasserversorgung 
und Abwasserentsorgung zuver-
lässige Lösungen. Der ACQ580 
Frequenzumrichter für die 
Wasserwirtschaft gehört zu den 
all-compatible Drives von ABB. 
Dieser robuste Frequenzum- 
richter wurde für den optimalen 
Betrieb von Wasser- und Abwas-
serpumpen entwickelt und  
sichert einen geringen Energie-
verbrauch.
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—
Der energieeffiziente Frequenzumrichter 
für Wasser- und Abwasserpumpen

Zuverlässige, integrierte Sicherheit
Das standardmäßig Sicher abgeschaltete Dreh-
moment (STO) und das optional ATEX-zertifi- 
zierte Kaltleiterschutzmodul CPTC-02 erhöhen 
die Prozesssicherheit und vereinfachen die 
Installation. Siehe hierzu Seite 32-33.

Direkt greifbare Einfachheit
Das intuitive Menü "Einstellungen" auf dem  
Bedienpanel und die Assistenten helfen bei  
der schnellen und effektiven Einstellung des
Frequenzumrichters. Siehe hierzu Seite 26-27.

Steigerung der Energieeffizienz
Mit dem Energie-Optimierer sparen Sie Energie, und die bereitge- 
stellten Energieeffizienz-Informationen helfen bei der Überwachung 
und dem Einsparen der in Ihren Prozessen verbrauchten Energie. Der 
Frequenzumrichter erfüllt die Energieeffizienzanforderungen IE2.  
Siehe hierzu Seite 11.

Er beherrscht die für den Wassersektor spezifische Terminologie
Der Antrieb verfügt über integrierte, pumpenspezifische Applikations-
regelungsprogramme, um einen optimalen Betrieb der Wasser- bzw. 
Abwasserpumpe sicherzustellen. Siehe hierzu Seite 11.

Fernüberwachungslösungen
Die Fernüberwachung über Standard-Internet-
browser hilft bei der Kostensenkung durch  
Reduzierung der Routinebesuche vor Ort.  
Siehe hierzu Seite 30.

Mit den auf die Wasser- und Abwasserbranche ausgelegten pumpenspezifischen 
Funktionalitäten erfüllt der ACQ580 Ihre Anforderungen.



5D ER EN ER G I EEFFIZI ENTE FR EQ U ENZU M R I CHTER FÜ R WA SSER - U N D A B WA SSER P U M PEN

—
Die ACQ580 Frequenzumrichter für die Wasser- und Abwasserwirtschaft gehören zu 
den all-compatible Drives von ABB. Die Antriebe sorgen über ihre gesamte Nutzungs- 
dauer hinweg für einen sicheren Fluss des Wassers und Abwassers im Pumpen-
system. Der ACQ580 Frequenzumrichter lässt sich einfach in Betrieb nehmen und 
verwenden. Mit den eingebauten Pumpenfunktionalitäten ermöglicht der Antrieb 
einen optimalen Betrieb des Pumpensystems und senkt die Stromkosten. Der Frequenz-  
umrichter wird in Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen, Pumpstationen, 
Entsalzungsanlagen, Industrie-Abwasseraufbereitungsanlagen und Bewässerungs-
systemen eingesetzt. Der Antrieb wird bei Zulaufpumpen, Förderpumpen, Dosier- 
pumpen, Schlammpumpen, Druckerhöhungspumpen, Tauchpumpen und Kompressoren  
sowie Gebläsen, Dekanterzentrifugen, Mischer und Lüfter verwendet.

Nahezu jeder Motortyp kann geregelt werden 
Der Frequenzumrichter kann nahezu jeden Motor von Asynchron- über 
Permanentmagnetmotoren bis zu Synchronreluktanzmotoren regeln. 
Siehe hierzu Seite 42-45

Inbetriebnahme- und Wartungstool
Das PC-Tool Drive composer für Inbetriebnahme, 
Konfiguration, Überwachung und Prozessabstim-
mung. Das PC-Tool wird über USB an das Bedien-
panel des Frequenzumrichters angeschlossen. 
Siehe hierzu Seite 30.

Robust mit eingebauten Merkmalen
Ein robuster, leistungsstarker Antrieb bis Schutzart IP55, der sich ein-
fach auswählen, installieren und verwenden lässt. Eingebaute Merkmale 
wie ein EMV-Filter, eine Drossel, eine Modbus RTU-Feldbusschnittstelle 
und die Funktionalität Sicher abgeschaltetes Drehmoment vereinfachen 
die Auswahl, Installation und den Betrieb des Frequenzumrichters. 
Siehe hierzu Seite 29, 37.

Zuverlässige Kommunikation
Mit seinen zahlreichen optionalen Feldbusadap-
tern und integrierter Modbus RTU ermöglicht der 
Antrieb den Anschluss an alle gängigen Automati-
sierungsnetze und Leitsysteme. Siehe hierzu 
Seite 31.

E/A-Erweiterungen
Zusätzlich zu den Standardschnittstellen verfügt 
der Antrieb über einen Steckplatz für zusätzliche 
E/A-Erweiterungsmodule. Siehe hierzu Seite 31.

Lösung mit äußerst geringem Oberschwingungsgehalt für ein  
sauberes Netz
Der ACQ580 Ultra-Low Harmonic (ULH) Drive wurde zur Minimierung 
von harmonischen Oberschwingungen entwickelt. Der Frequenzum-
richter sorgt in einer Wasserversorgungsanlage für ein sauberes und 
stabiles Netz. Infolgedessen reduziert sich bei den elektrischen Gerä-
ten der Anlage die Verlustwärme, und es treten weniger Störungen auf. 
Siehe hierzu Seite 16-17.
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—
All-compatible Lösungen für Wasser- 
und Abwasseranwendungen

Umweltfreundlich
Erreichen Sie Ihre Umweltziele mit unserem energieeffizienten 
Frequenzumrichter für den Wasser- und Abwassersektor. 
Diese Frequenzumrichter verfügen über eingebaute Energie-
effizienzrechner. Hiermit können Sie Ihre Pumpprozesse  
analysieren und optimieren, um die Umweltbelastung zu  
reduzieren. Weitere umweltfreundliche Merkmale sind die  
integrierte Funktion für die sanfte Rohrfüllung, um den  
Wasserschlag in den Wasserrohren zu vermindern und so die 
Gefahr von Leckagen und außerplanmäßigen Stillständen zu 
verhindern und die Reparaturkosten zu senken.

Optimierte Prozesse
Wasser- und Abwasserprozesse bestehen aus zahlreichen 
Phasen, die von Anfang bis Ende eine optimale Leistung der 
Pumpen erfordern. Unsere robusten Antriebe sind in Schutz
arten bis IP55 erhältlich. Der Frequenzumrichter regelt  
nahezu jeden Motor von Asynchron- und Permanentmagnet-
motoren bis zu Synchronreluktanzmotoren bis 500 kW. Der 
Antrieb ist mit zahlreichen Feldbus-Protokollen kompatibel 
und stellt so eine zuverlässige Kommunikation zwischen 
dem Antrieb und dem Automatisierungssystem sicher.
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Positiv für das Geschäft
Als zuverlässiger, globaler Partner liefern wir Prozesslösun- 
gen für die Wasserwirtschaft, die die Lebenszykluskosten 
Ihrer Pumpenlösung stabil halten. Darüber hinaus erhalten 
wir die Produktivität und Energieeffizienz Ihres Wasserpro-
zesses. Unser großes Angebot an Produkten und Lösungen 
für die Wasserwirtschaft ermöglicht rund um die Uhr einen 
optimalen Wasserfluss. Das bedeutet einen geringeren 
Energieverbrauch sowie eine verbesserte Produktivität,  
Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit. Mit Niederlassungen 
in über 90 Ländern und einem globalen Netz von Technik-
partnern können wir weltweit unseren Kunden vor Ort tech-
nische Beratung und Support bieten.

Bedienerfreundlich
Sie können sich auf unsere all-compatible Drives für den 
Wasser- und Abwassersektor verlassen. Der Frequenzum-
richter spricht die Sprache Ihrer Pumpenapplikation, sodass 
die Inbetriebnahme, Konfiguration und Verwendung einfach 
sind. Das intuitive Bedienpanel für Hand-Aus-Auto stellt  
sicher, dass Sie schnell Zugriff auf die wesentlichen Informa-
tionen erhalten. Wir bieten Fernüberwachungslösungen für 
einen Zugriff auf den Antrieb aus der Ferne und den Erhalt 
wertvoller Analysedaten an.
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Schnelle Rampen
Verlängerte Lebensdauer einer Tauch-
pumpe durch geringeren Verschleiß  
der mechanischen Teile aufgrund der 
Verwendung von Rampensätzen zur  
Beschleunigung und Verzögerung der 
Pumpe.

—
Optimierter Durchfluss des Wassers und 
Abwassers durch Ihre Pumpsysteme

Der ACQ580 Frequenzumrichter für den Wasser- und Abwassersektor ist darauf  
ausgelegt, Anwendern, Konstrukteuren, OEMs und Systemintegratoren zu helfen  
einen zuverlässigen Betrieb zu ermöglichen. Er bietet langfristige, technisch kompa-
tible Antriebslösungen, für die es einen umfassenden Service und Support gibt.

Sanftes Füllen der Rohrleitung
Verlängerte Lebensdauer des Rohr-
leitungs- und Pumpensystems durch 
die Vermeidung von Druckspitzen.

Mehrpumpenregelung
Stellen Sie mit der Mehrpumpenregelung eine  
stabile und kontinuierliche Produktion durch  
Optimierung der Drehzahl und der Anzahl der  
laufenden Pumpen sicher. 

Pumpenpriorität
Erzielen Sie durch eine optimale  
Umschaltung der Pumpen Energieein
sparungen, indem die Pumpe mit der  
höheren Kapazität bei höherem Bedarf 
in Betrieb ist.

https://new.abb.com/drives
https://new.abb.com/motors-generators
https://new.abb.com/drives/drivespartners
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Automatische Umschaltung
Verlängern Sie die mittlere Reparaturzeit 
und sparen Sie Wartungskosten durch 
einen langfristigen Ausgleich der 
Betriebszeiten aller Pumpen in einem 
parallelen Pumpensystem. 

Geberlose Durchfluss
berechnung
Kostensenkung durch Verzicht 
auf externe Komponenten oder 
redundante Durchflussmesser 
zur Verhinderung von Prozess
unterbrechungen.

Durchfluss- und Druckschutz 
Der Frequenzumrichter schützt 
das Pumpensystem vor einem 
zu niedrigen bzw. zu hohen 
Druck und Durchfluss und ver-
hindert außerdem den Trocken-
lauf der Pumpe.

Füllstandsregelung
Sicherstellen einer optimalen 
Effizienz beim Befüllen und  
Entleeren des Tanks.

Druckerhöhung vor der Abschaltung
(sleep boost)
Energie sparen und gleichzeitig die Lebens-
dauer der Pumpe und des Motors durch 
eine Reduzierung der Start/Stopp-Zyklen 
während des Tages verlängern.

Pumpenreinigung
Einsparungen durch Verhinderung außer- 
planmäßiger Stillstandszeiten in Folge von  
Ablagerungen, die vom Pumpenrad entfernt 
werden müssen.
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Mehr-Pumpen-Funktionalität
Die Funktion hält stabile Prozessbedin-
gungen für mehrere parallel laufende 
Pumpen (bis zu 8 Pumpen gleichzeitig) 

aufrecht. Bei Bedarf kann bei einer veränderlichen Durchfluss
rate oder sich änderndem Druck die Drehzahl oder die Anzahl 
der benötigten Pumpen angepasst werden. Diese integrierte 
Funktionalität stellt einen kontinuierlichen Betrieb von Mehr
pumpensystemen sicher, selbst wenn eine oder mehrere 
Pumpen ausfallen oder eine Wartung erforderlich ist. 

Geberlose Durchflussberechnung
Misst den Wasserdurchfluss ohne externe  
Geber. Hierdurch werden Kosten gespart, denn 
es besteht keine Notwendigkeit für die Installa-

tion und Verwendung zusätzlicher Geber oder redundanter 
Durchflussmesser, um eine Unterbrechung des Prozesses  
zu vermeiden.

Füllstandsregelung
Regelung des Befüllens und Entleerens von Ab-
wasserbehältern und Wasserturmbehältern. Die 
Füllstandsregelung kann in einer Station, die bis 

zu acht Pumpen regelt, verwendet werden. Die Funktion Füll-
standsregelung verfügt über veränderliche, voreingestellte 
Wasserpegel, und die Pumpen starten und stoppen auf Basis 
des gemessenen Pegels. Dieses Verfahren ermöglicht den Be-
trieb der Pumpe mit einer effizienten Drehzahl und stellt sicher, 
dass sich im Pumpensumpf nicht zu viele Ablagerungen bilden. 

Sanfte Rohrfüllung
Die Funktion Sanfte Rohrfüllung regelt den Was-
serdruck durch langsames Befüllen der Leitung. 
Dadurch werden plötzliche Druckspitzen vermie-

den und das Wasserschlagrisiko sinkt, das zu Schäden an 
den Wasserrohren führen kann.

Schnelle Rampe 
Schützt die Lager, wenn eine Tauchpumpe ohne 
Wasser gestartet wird. Durch die schnelle Rampe 
erreicht die Pumpe die optimale Drehzahl, um 

die Lebensdauer der Pumpe zu verlängern, den Betrieb sicher- 
zustellen und außerplanmäßige Stillstände zu vermeiden. 

Pumpenreinigung
Hält das Pumpenrad sauber, indem eine Reihe 
aggressiver Rampen zwischen der Mindest- und 
Maximaldrehzahl der Pumpe gefahren werden.

Reduzierung der Trübung
Wenn eine Pumpe so langsam anläuft wie mög-
lich, entsteht eine minimale Trübung des fließen-
den oder entnommenen Wassers. Durch die Kom- 

bination schneller Rampen und langer normaler Rampen be-
treibt und schützt der Frequenzumrichter die Tauchpumpe 
optimal. 

Pumpenschutz
Die integrierten Schutzfunktionen stellen sicher, 
dass Pumpen unter den bestmöglichen Bedin-
gungen arbeiten können. Der Maximaldruck-

schutz schützt die Pumpe und das System bei einer Blockade 
der Rohrleitung. Wenn ein Rohr bricht, kann der Mindest-
druckschutz einen Alarm oder eine Störmeldung ausgeben 
oder kann so programmiert werden, dass die Pumpe mit  
einer bestimmten Drehzahl läuft, um zu verhindern, dass 
Schmutzwasser in die Rohrleitung eindringt. Der Einlauf-
druckschutz kann Kavitation verhindern. Wenn der Einlauf-
druck einer Wasserpumpe unter die Designspezifikation der 
Pumpe fällt, entstehen winzige Dampfblasen. Diese Blasen 
zerplatzen, wenn sie auf das Pumpenrad treffen, verursa-
chen Schockwellen und Stellen mit hoher Temperatur, die  
zu einer Korrosion des Pumpenrads führen können. 

Trockenlaufschutz
Diese Funktion verhindert den Trockenlauf der 
Pumpe. Die Pumpenwelle und das Pumpenrad 
drehen mit hoher Geschwindigkeit. Wenn es  

keinen Trockenlaufschutz gibt, kann die freigesetzte Wärme 
die Pumpe im Laufe der Zeit schädigen und die Lebensdauer 
verkürzen. 

—
Integrierte Pumpenapplikationssoftware

Die in dem ACQ580 Frequenzumrichter installierte Pumpenapplikations-Software dient 
einer verbesserten Zuverlässigkeit und Haltbarkeit der Wasser- und Abwasseranwen
dung, in der sie eingesetzt wird. Die Funktionen schützen die Pumpe und sichern 
eine optimale Funktionalität zur Steigerung der Kosteneffizienz. Die integrierten 
Funktionalitäten unterstützen den Anwender auch bei der Sicherstellung des Wasser- 
und Abwasserflusses in der Pumpenlösung.



11A B B F R EQ U E N ZU M R I CHTE R FÜ R WA S S E R U N D A BWA S S E R ACQ5 8 0, 0 ,75 B IS 5 0 0 K W

Mit der Pumpenregelungssoftware regelt ein Frequenzumrichter mehrere 
Pumpen  oder Gebläse parallel, und so entfällt die Notwendigkeit einer 
externen speicherprogrammierbaren Steuerung. So wird die Belas-

tung des Netzes und des  Systems reduziert und die Wartungs- und 
Betriebskosten werden gesenkt. 

Der Inbetriebnahme-Assistent ermöglicht es neuen Benutzern, 
den Frequenzumrichter schnell nach ihren Anforderungen  

einzurichten. Dies wird durch die integrierte Hilfe-Funktion 
ergänzt, die die Parametereinstellung vereinfacht. 

Erleben Sie die präzise Prozessführung mit Skalar- und 
Vektorregelung. Sie unterstützen zahlreiche Motoren 

einschließlich Asynchron-, Permanentmagnet- und 
Synchronreluktanzmotoren.

Der Energie-Optimierer funktioniert mit der Skalar- und 
der Vektorregelung. Er stellt das maximale Drehmoment 
pro Ampere sicher und reduziert den Energieverbrauch. 

Sie können die Einsparungen beim Energieverbrauch, 
den CO2-Emissionen oder Kosten verfolgen und sehen, 

wie schnell sich der Frequenzumrichter amortisiert. 

Der Frequenzumrichter reduziert das  
Motorgeräusch durch Spreizung der Schaltfrequenzen 

über einen benutzerdefinierten Bereich. Je höher die ver-
wendete Schaltfrequenz ist, desto niedriger ist das 

Motorgeräusch bei geringer Last, ohne den vollen Strom 
bei Maximalbelastung zu begrenzen.

Der Diagnose-Assistent hilft bei der Lokalisierung der Ursache 
der Frequenzumrichter-Störung und macht sogar Vorschläge zu 

deren Behebung. So werden die Stillstandszeiten durch Repara- 
turen reduziert oder Einstellungen vereinfacht.

Der integrierte Einzelprozessregler macht den Frequenzumrichter zu einer  
selbständigen Einheit, die keine externe logische Eingabe vom Leitstand aus, son-

dern nur einen externen Prozessmesswert benötigt. 

Im Lastprofil  werden die Antriebsdaten wie z. B. der Strom erfasst  und in einem Protokoll  
gespeichert. So können Sie die Anwendung  mit Hilfe der Antriebshistorie analysieren und optimieren. 

Die Adaptive Programmierung ermöglicht eine zusätzliche Flexibilität durch  
eine benutzerfreundliche Alternative für einfache Programmieraufgaben.

—
Allgemeine Software-Merkmale des 
Frequenzumrichters
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—
01

—
02

—
Sicherer Wasser- und Abwasserdurchfluss 
mit dem ACQ580

Der ACQ580 ist ein robuster und kompakter Frequenzumrichter, der einen niedrigen 
Energieverbrauch und eine kontinuierliche, zuverlässige Motorregelung in einem Leis-
tungs- und Spannungsbereich von 0,75 bis 500 kW und 200 bis 480 V sicherstellt. Er 
verfügt über Elektronikkarten mit Schutzlack und ist in Schutzarten bis IP55 für den 
Einsatz in unterschiedlichen Umgebungen erhältlich. Der Antrieb ist für Wasser- und 
Abwasserpumpen, Gebläse, Mischer, Zentrifugen und Lüfter vorgesehen.

Eingebaute Pumpenfunktionalität für einen optimalen  
Wasserfluss
Der Frequenzumrichter für den Wasser- und Abwassersektor 
verfügt über eine Reihe integrierter Pumpenapplikationspro-
gramme für einen optimalen Pumpenbetrieb (siehe Seite 10).
Die Antriebsarchitektur ermöglicht dabei eine intuitive Be- 
dienung und einen energiesparenden Betrieb. Eine umfang-
reiche Unterstützung wird von unserem lokalen Service-  
und Support-Netzwerk garantiert.

Intuitive Bedienungsfreundlichkeit unterstützt durch  
einfache Anschlussmöglichkeiten
Das robuste und intuitive Bedienpanel für Hand-Aus-Auto 
vereinfacht und beschleunigt die Inbetriebnahme und Be- 
dienung. Das Bedienpanel verfügt über das Menü „Diag-
nose“, über das schnell auf Informationen zugegriffen wer-
den kann. Die Bedienungsfreundlichkeit des Frequenzum
richters wird durch die optionale drahtlose Bluetooth- 
Verbindung zwischen dem Antrieb und mobilen Geräten  
weiter verbessert, damit auch bei Installation in einem 
schwer zugänglichen Bereich leicht auf den Frequenzum- 
richter zugegriffen werden kann. Der Anschluss an Automa-
tisierungssysteme wird durch die Nutzung verschiedener 
Feldbus-Protokolle sichergestellt. Um die Konformität mit 
verschiedenen Stromnetzen sicherzustellen, verfügt der 
ACQ580 über einen EMV-Filter für die Erste Umgebung und 
eine DC-Drossel. Der Frequenzumrichter bietet standard- 
mäßig integrierte Sicherheitsfunktionen wie das sicher ab- 
geschaltete Drehmoment (STO), welche die Konstruktion und  
Integration erleichtern. Der Frequenzumrichter für die Wand-
montage (ACQ580-01) ermöglicht optional die Flanschmon-
tage, bei der die Steuerungselektronik vom Kühlluftstrom 
des Hauptkreises getrennt ist, Platz gespart wird sowie eine 
optimale Kühlung und längere Lebensdauer des Antriebs  
sichergestellt wird. Das Frequenzumrichter-Schrankgerät 
(ACQ580-07) bietet standardmäßig die Möglichkeit der 
Flanschmontage. Dieses ermöglicht ein besseres Wärme- 
management beim Schaltschrankeinbau. Das moderne Sockel- 
system und die Rampe für das Frequenzumrichtermodul 
(ACQ580-04) ermöglicht eine einfache Installation und  
beschleunigt die Einstellung und Inbetriebnahme.

—
01 Die ACQ580  
Frequenzumrichterserie

—
02 Die Flanschmontage 
für den Schaltschrank
einbau reduziert die 
thermische Belastung im 
Schrank, da der größte 
Teil der Wärmeverluste 
außerhalb des Schalt-
schrankes verbleibt.
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Zuverlässiger Betrieb unter speziellen Bedingungen
ULH Drives stellen sicher, dass der Motor auch bei  
unzureichender Spannungsversorgung oder 
schwachem Netz die volle Spannung erhält. Dank 
der Fähigkeit der Frequenzumrichter eine um  
15 Prozent über der Einspeisespannung liegende 
Ausgangsspannung bereitzustellen, können An-
wendungen Spannungseinbrüche, die durch lange 
Einspeise- oder Motorkabel verursacht werden, 
ausgleichen. Alle dies erfolgt ohne kosteninten-
sive Zusatzgeräte oder eine Überdimensionierung 
der Komponenten des Antriebssystems.

Einsparungen bei den Gesamtbetriebskosten
Stromversorger können Zuschläge für den Ver-
brauch von Blindleistung erheben. Die ULH Drives 
haben aufgrund des geringen Oberschwingungs-
gehalts und der Tatsache, dass keine Blindleis-
tung verbraucht wird, Leistungsfaktor Eins. Darü-
ber hinaus kann der Frequenzumrichter den Grund- 
schwingungs-Verschiebungsfaktor des Netzes, 
an das er angeschlossen ist, kompensieren. Da-
durch reduziert sich das Risiko zusätzlicher Be-
triebskosten oder die Anschaffung zusätzlicher 
Kondensatorbänke zur Leistungsfaktorkorrektur. 

Mit dem integrierten Design, das die Antriebs-
technologie als Teil einer Lösung zur Oberschwin-
gungsdämpfung nutzt, besteht nicht die Gefahr 
von Systemausfällen aufgrund inkompatibler 
Komponenten. Darüberhinaus ist keine zusätz- 
liche Hardware und keine zusätzlichen Kühlan- 
forderungen notwendig.

Verglichen mit anderen Lösungen der Ober-
schwingungsdämpfung wie passive und aktive 
Filter ist der Anlagenwirkungsgrad höher, wenn 
es weniger Komponenten am Netz gibt. Außer-
dem werden Einsparungen bei den Montage-  
und Wartungskosten erzielt.

In Nachrüstprojekten kann der Transformator 
möglicherweise nicht so  dimensioniert werden, 
dass die durch nichtlineare Lasten wie 6-Puls-
Frequenzumrichter verursachten Oberschwin- 
gungen kompensiert werden, was zu einer 
Überlastung des Transformators führen kann.  
Dank des äußerst geringen Oberschwingungs- 
gehalts der ULH Drives besteht keine Notwen- 
digkeit einer Überdimensionierung des Trans-
formators, der Schaltanlage oder der Kabel.
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ABB Ability™ Smartphone Apps

Support-Dokumente und Ansprechpartner suchenEinfacher und schneller Zugriff auf Produktinforma- 
tionen und Support

Bessere Konnektivität und mehr 
Informationen mit Drivetune

Überall Service und Support mit Drivebase

Sicherungen (Backups) und  
Support-Pakete erstellen und teilen

Überblick über die installierten  
Antriebe und Planen von  

Wartungsmaßnahmen

Inbetriebnahme und Einrichtung  
Ihres Frequenzumrichters und  

Ihrer Anwendung

Sofortiger Zugriff auf den  
Antriebsstatus und Innovation mit 

vereinfachter Benutzerführung

Leistungsoptimierung mit 
Hilfe der Funktionen zur 

Störungsbehebung

Nutzen des dynamischen  
QR-Codes zur Störungbehebung

Von überall auf Ihre Produkt-  
und Service-Informationen  

in der Cloud 

Melden von  
Service-Ereignissen

Laden Sie die Apps mit Hilfe des QR-Codes oder direkt aus den App Stores herunter  

Von überall Zugriff auf Informationen

Drivebase für absolute Zuverlässigkeit und kürzere Stillstandszeiten  
der Produktionsanlagen

Drivetune zur Inbetriebnahme und Verwaltung der Frequenzumrichter
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—
Schnelle Konfiguration spannungsloser 
Frequenzumrichter

Der Adapter für die kalte Konfiguration CCA-01 stellt eine  
serielle Kommunikationsschnittstelle zu dem nicht an das 
Netz angeschlossenen ACQ580 Frequenzumrichter dar. Der 
Adapter und das PC-Tool Drive Composer ermöglichen die 
Parameter-Einstellung und Vorkonfiguration des Frequenz-
umrichters vor dem Versand zur Anlage. Außerdem können 
die serielle Kommunikation und die Spannungsversorgung 
der Regelungseinheit freigeschaltet werden. Die Spannungs-
versorgung erfolgt über den USB-Anschluss am PC. 

PC-Tool für die Antriebsüberwachung und Prozessab
stimmung
Das PC-Tool Drive Composer ermöglicht eine schnelle und 
einheitliche Einrichtung, Inbetriebnahme und Überwachung 
bei allen Frequenzumrichtertypen. Die kostenlose Einstiegs-
version ist für die Inbetriebnahme und Wartung geeignet 
und fasst mit einem Mausklick alle Antriebsinformationen 
wie die Parameterprotokolle, Störungen, Sicherungen und  
Ereignislisten in einer Support-Diagnose-Datei zusammen. 
So wird die Behebung von Störungen beschleunigt, werden 
die Stillstandszeiten verkürzt sowie die Betriebs- und War-
tungskosten minimiert. Die Basisversion verfügt auch über 
die AP-Programmierung.

Das Drive Composer Tool wird über einen Mini-USB-Anschluss 
an das Komfort-Bedienpanel oder den CCA-01 Adapter an-
geschlossen. 

Der Drive Composer pro bietet eine erweiterte Funktionalität
Der Drive Composer pro verfügt über zusätzliche Funktionen 
wie individuell gestaltete Parameterfenster, grafische Regel-
schemata der Frequenzumrichter-Konfiguration sowie eine 
verbesserte Überwachung und Diagnose. Dank der Regel-
schemata braucht der Anwender keine langen Parameterlis-
ten durchzublättern und kann die Antriebslogik schnell und 
einfach einrichten. Das Tool kann mehrere Signale verschie-
dener Frequenzumrichter in einem Netzwerk schnell über-
wachen. Dazu gehören auch Funktionen zum Sichern und 
Wiederherstellen.

Durch Fernüberwachung weltweiten Zugriff
Das Fernüberwachungstool NETA-21 ermöglicht den ein- 
fachen Zugriff auf den Frequenzumrichter über das Internet 
oder das lokale Ethernet-Netzwerk. NETA-21 verfügt über  
einen integrierten Webserver. Durch die Kompatibilität mit 
Standard-Internetbrowsern ergibt sich ein einfacher Zugang 
auf eine internetbasierte Benutzerschnittstelle. Über die  
Internetschnittstelle kann der Nutzer die Frequenzumrich-
terparameter konfigurieren, die Antriebsprotokolldaten,  
die Belastung, die Laufzeit, den Energieverbrauch, die E/A- 
Daten und die Lagertemperaturen der an den Frequenzum-
richter angeschlossenen Motoren überwachen.

—
Fernüberwachungs
tool NETA-21

—
Adapter für die kalte Konfiguration

—
CCA-01 Adapter für die 
kalte Konfiguration

—
PC-Tool  
Drive composer

—
Fernüberwachungsoption

Bestellcode Beschreibung Typ
3AXD50000019865 Adapter für die kalte 

Konfiguration, Paket
CCA-01

Bestellcode Beschreibung Typ
3AUA0000094517 2 x Bedienpanel-

Busschnittstelle, 
2 x 32 = max.  

64 Frequenzumrichter
2 x Ethernet-
Schnittstelle

SD-Speicherkarte
USB-Anschluss für 

WLAN/3G

NETA-21
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—
Motorregelung und Automation 
Wählen Sie den passenden Motor 

Asynchronmotoren und der ACQ580 bilden ein zuver- 
lässiges Team
Asynchronmotoren sind in der Industrie in Wasser-/
Abwasser-Anwendungen weit verbreitet und finden sich  
in den unterschiedlichsten Betriebsumgebungen. ACQ580  
Frequenzumrichter passen durch ihre umfangreiche Funkti-
onalität bei gleichzeitiger Benutzerfreundlichkeit perfekt zu 
diesem Motortyp. IE3-Motoren und unser Frequenzumrich-
ter bieten die perfekte Voraussetzung für einen energie 
effizienten Betrieb, und wenn einmal die maximale Leistung 
gefordert wird, kann die Nenndrehzahl des Motors auch 
überschritten werden.

Permanentmagnetmotoren und der ACQ580 für einen 
reibungslosen Betrieb
Die Permanentmagnet-Technologie wird zur Verbesserung 
der Motorcharakteristik im Hinblick auf die Energieeffizienz 
und kompakte Abmessungen verwendet. Diese Technologie 
eignet sich besonders gut für Applikationen mit niedriger 
Drehzahl, denn Getriebe können dadurch entfallen. Selbst 
ohne Drehgeber oder Rotorpositionssensoren können 
ACQ580 Frequenzumrichter die meisten Permanentmagnet-
motortypen regeln.

IE4-Synchronreluktanzmotoren und der ACQ580 für eine  
optimierte Energieeffizienz
Unsere Kombinationen aus Frequenzumrichter und Motor 
stellen die gewünschte Energieeffizienzstufe sicher. Der 
Schlüssel ist die Rotorkonstruktion. Durch Kombination der 
Regelungstechnik des ACQ580 mit unseren Synchronreluk-
tanzmotoren (SynRM) ergibt sich ein Motor-Antriebs-Paket, 
das die Energieeffizienz sicherstellt, die Motortemperatur 
senkt und das Motorgeräusch reduziert.
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AC500
Diese leistungsstarke, auf einem durch
gängigen und einfachen Konzept be
ruhende SPS von ABB zeichnet sich durch 
eine große Leistungsbreite und Skalier-
barkeit aus. Um eine ähnliche Funktio-
nalität zu erreichen, benötigen manche 
Wettbewerber mehrere Baureihen. 

AC500-S
Eine SPS-basierte, modulare Automati-
sierungslösung, mit der einfacher denn 
je Standard- und Sicherheits-E/A-Module 
kombiniert werden können, um bei allen 
Anwendungen der funktionalen Sicher-
heit die Sicherheitsanforderungen prä-
zise zu erfüllen. Es gibt auch Versionen 
für "extreme Bedingungen".

Programmierbarkeit
Der Automation Builder umfasst das 
Engineering und die Wartung von SPS- 
Systemen, Antrieben, Motion Control-
lern, HMIs und Robotern. Er entspricht 
der Norm IEC 61131‑3 und bietet alle 
fünf IEC-Programmiersprachen für die 
SPS- und Antriebskonfiguration an. 
Der Automation Builder unterstützt 
zahlreiche Sprachen und verfügt über 
neue Bibliotheken. FTP-Funktionen, 
SMTP, SNTP, intelligente Funktionen 
für die Diagnose und Fehlerbehebung.

Motoren
Die Niederspannungsmotoren von ABB 
sind energiesparend ausgelegt, senken 
die Betriebskosten und ermöglichen den 
zuverlässigen Betrieb anspruchsvoller 
Motoranwendungen und helfen, unge-
plante Stillstandszeiten zu verhindern. 
In den Standardmotoren spiegeln sich 
Benutzerfreundlichkeit und die Enginee-
ring-Erfahrung von ABB wider. Motoren 
für die Prozessindustrie bieten am 
meisten. 

AC500-eCo
Erfüllt die Forderung nach einer kos-
tengünstigen, kleinen SPS und bietet 
zugleich die volle Interoperabilität mit 
der eigentlichen AC500 Reihe. Internet-
server, FTP-Server und Modbus TCP für 
alle Ethernet-Versionen. Für die Mehr-
achsenpositionierung steht ein Impuls-
folgenausgabemodul zur Verfügung.

AC500-XC
Module für „extreme Bedingungen“ mit 
einem erweiterten Betriebstemperatur-
bereich, höherer Vibrationsfestigkeit 
und Widerstandsfähigkeit gegen gefähr-
liche Gase, für den Einsatz in großen Hö-
hen, feuchten Umgebungen usw. Durch 
ihren eingebauten Schutz vor Schmutz, 
Wasser, Gasen und Staub ersetzen sie 
kostenintensive Schaltschränke.

Bedienpanels
Unsere Bedienpanels gibt es mit 3,5"-
bis 15"-Touchscreen-Displays. Sie ver-
fügen über eine benutzerfreundliche 
Konfigurationssoftware für individu-
elle HMI-Lösungen. Zahlreiche grafi-
sche Symbole und entsprechende Trei-
ber für Automatisierungsprodukte von 
ABB stehen zur Verfügung. Bedienpa-
nels zur Darstellung von Anwendungen 
des AC500 Webservers sind verfügbar.

Überblick über die all-compatible Drives
Die Frequenzumrichter haben dieselbe 
Architektur, Software-Plattform, Tools, 
Benutzerschnittstellen und Optionen. 
Trotzdem gibt es den optimalen Antrieb 
sowohl für die kleinste Wasserpumpe 
wie auch für den größten Zementofen 
und alles, was dazwischen liegt. Wenn 
Sie mit der Verwendung eines Frequenz- 
umrichters vertraut sind, fällt auch der 
Umgang mit den anderen Frequenzum-
richtern leicht.

Bibliothek für den Wassersektor
Die Wasser-Bibliothek von ABB ist mit 
der SPS-Serie AC500 kompatibel. Sie 
ermöglichen erweiterte Pumpenfunk
tionen, Datenspeicherung, den Fernzu-
griff und eine zuverlässige Datenüber-
tragung. Durch die Bibliotheken werden  
Engineeringdauer und Kosten gesenkt 
und wird die Benutzerfreundlichkeit 
durch eine schnelle Programmierung 
erhöht.

Softstarter
Softstarter von ABB verlängern die  
Lebensdauer des Motors, indem sie ihn 
vor elektrischer Belastung schützen. 
Da alles Benötigte, vom Bypass-Schütz 
bis zum Überlastschutz, eingebaut ist, 
stellt der Softstarter eine kompakte 
und komplette Startlösung dar.

—
ABB Automationsprodukte
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—
Sicherer Wasser- und Abwasserdurchfluss
durch das Pumpsystem

Wir möchten Sie bei der Sicherung des Betriebs Ihrer Wasser- und Abwasseranlagen
und des Verteilsystems unterstützen. Wir möchten für einen störungsfreien Ablauf
Ihres Pumpenbetriebs sorgen. Außerdem möchten wir sicherstellen, dass das  
Wasserproblemlos und energieeffizient entsprechend der geltenden Normen und
Vorschriften fließt.

Komplettangebot an Geräten und Services für die Wasser-
wirtschaft
Als globaler Partner können wir Ihre Wassersysteme mana-
gen und Ihnen hinsichtlich der Gesamtbetriebskosten klare 
Vorteile verschaffen. Wir erreichen dies durch eine Senkung 
der Kosten über die gesamte Lebensdauer Ihrer Pumpenlö-
sung. Unser Angebot umfasst Antriebe, Motoren, SPSen und 
Geber. Wir bieten außerdem Fernüberwachungslösungen für 
den Zugriff auf die Informationen einer entfernt gelegenen 
Pumpe, wodurch Zeit gespart und Kosten gesenkt werden. 
Unsere Geräte sind auf gegenseitige Kompatibilität ausge-
legt, sodass eine zuverlässige Kommunikation und Funktio-
nalität sichergestellt sind.

 
Proaktive Wartung zur Reduzierung von Störungen in  
Ihrem Pumpen- und Wasserverteilsystem
Motorbetriebene Anwendungen finden sich im gesamten 
Wasser- und Abwassersektor. Sie müssen sehr zuverlässig 
arbeiten, führen häufig kritische Aufgaben aus und haben  
einen hohen Betriebswert. Der eventuelle Ausfall eines  
Geräts in einem Wasser-/Abwasserverteilsystem kann zu  
einem Produktionsausfall führen und Konsequenzen für die 
Sicherheit und die Umwelt haben. Um das Ausfallrisiko zu  
reduzieren, muss jedes Element einer Pumpenlösung – An-
trieb, Motor, Lager, Kupplung oder Getriebe – zum richtigen 
Zeitpunkt des Lebenszyklus ordnungsgemäß gewartet wer-
den. Ab dem Moment Ihrer ersten Anfrage bis zur Entsor-
gung und dem Recycling der einzelnen Komponenten decken 
die von ABB angebotenen Services den gesamten Lebens- 
zyklus Ihrer Pumpe ab. Über die gesamte Wertschöpfungs-
kette stehen Schulungen, technischer Support und indivi- 
duell gestaltete Verträge zur Verfügung.
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Ein Service, der Ihren Anforderungen 
entspricht

Ihr Servicebedarf hängt vom Betrieb, der Lifecycle-Phase der Geräte  
und den Prioritäten des Geschäfts ab. Wir haben die vier wichtigsten 
Anforderungen unserer Kunden ermittelt und die hierzu passenden 
Serviceoptionen entwickelt. Wofür entscheiden Sie sich, um die optimale  
Leistung Ihrer Antriebe zu erhalten?

Hat die Verfügbarkeitsdauer 
Priorität?

Der Service umfasst z. B.:
•	 ABB Ability Lifecycle-Analyse
•	 	Installation und Inbetriebnahme
•	 	Ersatzteile
•	 	Vorbeugende Wartung
•	 	Wiederinstandsetzung
•	 	ABB Drive Care-Vertrag
•	 	Austausch des Frequenzumrichters

Ist eine schnelle Reaktion  
ein wesentlicher Faktor? 

Wenn eine Sofortmaßnahme notwendig ist,  
steht unser globales Netzwerk für Sie bereit.
 
Der Service umfasst z. B.:
•	 Technischer Support
•	 Reparatur vor Ort
•	 ABB Ability Fernsupport
•	 Vereinbarungen über die Reaktionszeit
•	 Schulung

Betriebseffizienz

Schnelle Reaktion
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Topleistung während der gesamten 
Nutzungsdauer

Sie haben in jeder Lifecycle-Phase Ihrer Antriebe 
die Kontrolle. Den Kern des Serviceangebots  
bildet das aus vier Phasen bestehende Lifecycle- 
Managementmodell. Dieses Modell legt den  
empfohlenen und während der Nutzungsdauer 
der Antriebe verfügbaren Serviceumfang fest.

— 
Nun können Sie auf einfache 
Weise erkennen, welche Service- 
und Wartungsleistungen für Ihre 
Antriebe angeboten werden. 

Erläuterung der Lifecycle-Phasen der ABB-Frequenzumrichter:

Active Classic Limited Obsolete

Das Produkt befindet
sich in der aktiven
Vertriebs- und
Fertigungsphase.

Der Lifecycle-Service 
ist in vollem Umfang 
verfügbar.

Der Lifecycle-Service ist  
in vollem Umfang verfüg- 
bar. Produktverbesserun-
gen stehen evtl. durch 
Nachrüst- und Retrofit- 
Maßnahmen zur Verfügung.

Der Lifecycle-Service ist  
in begrenztem Umfang  
verfügbar. Die Ersatz-
teilverfügbarkeit ist  
auf die Lagerbestände 
beschränkt.

Das Produkt ist nicht 
mehr lieferbar.

Das Produkt ist nicht 
mehr lieferbar.

Uneingeschränkter Lifecycle-Service und Support Eingeschränkter Lifecycle-
Service und Support

Austausch- und
End-of-Life-Service

Einstellung der Serien-
fertigung. Das Produkt 
ist evtl. für Anlagen
erweiterungen, als  
Ersatzteil oder Aus-
tauschgerät lieferbar.
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en Austausch und  
End-of-Life-Service  
sind verfügbar.

Sie bleiben auf dem Laufenden
Durch unsere Lifecycle-Statusmitteilungen und Benach-
richtigungen erhalten Sie regelmäßig Informationen. 
  
Sie profitieren von Informationen über den Status Ihrer 
Antriebe und präzise beschriebenen Serviceleistungen.  
So können Sie die gewünschten Servicemaßnahmen recht-
zeitig planen und sicherstellen, dass ein kontinuierlicher 
Support gewährleistet ist. 

Schritt 1
Lifecycle-Statusbenachrichtigung
Frühzeitige Information über die anstehende Änderung der 
Lifecycle-Phase und die Auswirkungen auf den angebotenen 
Service.

Schritt 2
Lifecycle-Statusmitteilung
Informationen über den aktuellen Lifecycle-Status des  
Frequenzumrichters, die Verfügbarkeit von Produkten und 
Serviceleistungen, den Lifecycle-Plan und empfohlene Maß-
nahmen.
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ABB Ability™ Remote Condition 
Monitoring für Antriebe

ABB Ability™ Condition Monitoring 
für Antriebe ist ein Service, der  
Ihnen präzise Informationen über 
Antriebsereignisse liefert, um die 
Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und 
ordnungsgemäße Wartung Ihrer 
Anlagen sicherzustellen. Wenn  
Ihnen die Fakten vorliegen, können 
Sie die richtigen Entscheidungen 
treffen.  

Treffen Sie perfekte  
Entscheidungen 
Sie kennen Ihren Prozess, wir kennen 
Ihre Antriebe. Unser Überwachungs-
system liefert Ihnen Daten und Infor-
mationen von den Antrieben als Basis 
für Ihre optimalen Entscheidungen.

Reduzieren Sie Risiken 
Sie haben die Informationen, wenn
sie am dringendsten benötigt werden.

Wir sind da, wenn Sie  
uns brauchen  
Sie können die Fernunterstützung mit 
der Zustandsüberwachung kombinie-
ren. Unsere Fachleute stehen immer  
für Sie bereit. 

Antriebsbetreiber haben Zugriff auf: 
•	  Parametersignale
•	  Vorgefertigte Zustandsanalysen
•	  Ereignisse, Warnungen und Alarme
•	  fertige Berichte als PDF
•	  E-Mail Benachrichtungen

Besprechen Sie das Service-Angebot 
für Ihre Antriebstypen mit Ihrer 
ABB-Vertretung.

Benötigen Sie Hilfe?
Wenden Sie sich an ABB oder ein Partnerunter-
nehmen.

new.abb.com/drives/de/service

http://new.abb.com/drives/de/service
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—
Notes
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Weitere Informationen erhalten Sie von  
Ihrer ABB-Vertretung oder im Internet

new.abb.com/drives/de
new.abb.com/drivespartners/de
new.abb.com/motors-generators/de
new.abb.com/water

Online-Handbücher für ACQ580-34 Low-Harmonic Drives-Module

Online-Handbücher für ACQ580-31 Low-Harmonic Drives für die Wandmontage

Online-Handbücher für ACQ580 Frequenzumrichter-Schrankgeräte

Online-Handbücher für ACQ580 Frequenzumrichtermodule

Online-Handbücher für ACQ580 Frequenzumrichter für die Wandmontage

http://new.abb.com/drives/de
http://new.abb.com/drivespartners/de
http://new.abb.com/motors-generators/de
http://new.abb.com/water
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