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Vereinfachen Sie Ihre Anwendung mit 
zuverlässiger und kostengünstiger Leistung 

ACS180 Machinery Drives verfügen über integrierte Funktionen, welche die Bestellung 
und Lieferung vereinfachen, sowie die Kosten für die Inbetriebnahme reduzieren – alles 
wird bereits in einer kompakten und gebrauchsfertigen Einheit geliefert.

Integrierter EMV-Filter
Hochfrequenzrauschen kann empfindliche elektronische Geräte und 
Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsfeldbusse direkt beein- 
trächtigen. Der Frequenzumrichter ACS180-04S ist mit einem inte
grierten EMV-Filter ausgestattet,  um hochfrequente Abstrahlungen 
zu reduzieren. Der integrierter EMV-Filter ermöglicht den Einsatz des 
Frequenzumrichters in industriellen oder häuslichen Umgebungen, 
ohne dass zusätzliche externe Filter gekauft oder installiert werden 
müssen.

Vollkompatible Benutzeroberfläche
Der ACS180 gehört zu den ABB all-compatible  
Frequenzumrichtern, ebenso wie der ACS380, 
ACS480, ACS580 und ACS880. Alle diese 
Frequenzumrichter nutzen die gleichen benut
zerfreundlichen PC-Tools und eine ähnliche 
intuitive, mehrsprachige Benutzerschnittstelle 
sowie Parameter- und Funktionsstruktur, sodass 
die Verwendung schnell und einfach ist.

Einfache und flexible Installation
Die kompakte Größe des ACS180 Frequenzumrichter und die Mög- 
lichkeit, sie nebeneinander zu installieren, sorgen für eine optimale 
Nutzung des Platzes im Schaltschrank bei gleichzeitiger Kostenein- 
sparung. Installation und Inbetriebnahme sind dank der intuitiven 
grafischen Benutzeroberfläche, der einfachen Parameterstruktur 
sowie der Federzugklemmen schnell und einfach.

Antriebsbasierte Programmierbarkeit
Die adaptive und Sequenz-Programmierung 
ermöglicht die Anpassung der Frequenzum
richtersoftware durch Sequenz- und Funktions
bausteinprogrammierung. Dadurch können die 
Systemkosten gesenkt werden, da eine SPS für 
die Ausführung der Logik u.U. nicht mehr 
erforderlich ist. Dies ist ein Standardmerkmal 
im AC180 Frequenzumrichter und erfordert 
keine zusätzlichen Downloads oder Lizenzen. 
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—
01 Lebensmittel und Getränke
—
02 Materialhandhabung
—
03 Textilien
—
04 Logistik
—
05 Druck und Verpackung
—
06 Kunststoffe
—
07 Kommerzielle Anwendungen
—
08 Pumpen und Lüfter

—
Typische Branchen und Anwendungen

ACS180 Frequenzumrichter verbessern die Prozessleistung, steigern die 
Produktivität, reduzieren externe Komponenten und erhöhen die Maschinen-  
und Personalsicherheit.
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Ein Frequenzumrichter, um unterschiedliche Motorentypen zu steuern. Der ACS180 
unterstützt sowohl Asynchron- als auch Permanentmagnetmotoren. 

Ausgezeichnete Motorsteuerungsleistung. Dank seiner sensorlosen Vektor
steuerung unterstützt der ACS180 eine präzise Drehmomentsteuerung auch 

ohne Drehgeber-Feedback. Darüber hinaus bietet der ACS180 bei anspruchs- 
volleren Anwendungen umfangreiche Funktionen wie fliegender Start, 

Drehmomentverstärkung, Gleichstrombremsung und Schlupfkompen
sation für eine hervorragende Leistung in verschiedenen Betriebsarten. 

„Mini-PLC“ integriert bei der Lieferung des Frequenzumrichters. 
Durch die Verwendung der intuitiven und visualisierten Adaptiven 
Programmierung, die zahlreiche logische oder mathematische 
Funktionsblöcke bietet, kann der Benutzer seine eigene Logik 
erstellen, um den Frequenzumrichter an die Anforderungen 
seiner Anwendung anzupassen. Die Einstiegsversion der 
Software Drive Composer Entry, die zur Bearbeitung der 
adaptiven Programmierung verwendet wird, ist ebenfalls 
kostenlos.
 
 
Die Energieoptimierungsfunktion kann den Motorfluss 
automatisch auf das effizienteste Niveau einstellen: Dies hilft, 
den Motorstrom und damit den Stromverbrauch und die 
Geräuschentwicklung zu verringern.

 

Zahlreiche Schutz- und Prozessbegrenzungsfunktionen zum 
Schutz Ihrer Maschine im Langzeitbetrieb. Der ACS180 bietet nicht 

nur verschiedene Funktionen zum Schutz des Motors, wie z. B. 
Überlast-, Überhitzungs-, Überstrom-, Überspannungs-, Phasenausfall- 

oder Phase-Erde-Schutz, sondern verfügt auch über Funktionen zum 
Schutz der Maschine, wie Drehzahl-, Drehmoment- oder Zeitbegrenzung.

 

Die Lastprofilfunktion sammelt Antriebswerte und speichert diese in einem  
Protokoll. Auf diese Weise können Sie die Anwendung mithilfe von historischen  

Daten analysieren und optimieren. 

—
ACS180 Frequenzumrichter-Software  
mit vielseitigen Funktionen
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