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Typische  
Branchen

Nahrungs- und 
Genussmittelindustrie 

Fördertechnik

Bergbau und 
Baustoffe

Öl und Gas

Schiffbau/Offshore
Kraftwerke

Sägewerke

Automobil-  
industrie

Gummi und Kunststoff

Chemie
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Die all-compatible Drives von ABB bieten Kunden 
aus den verschiedenen Branchen und für die un-
terschiedlichsten Applikationen ein unübertroffe-
nes Niveau an Kompatibilität und Flexibilität.  
Unsere ACS880 Single Drives sind komplette  
Frequenzumrichter für Einzelantriebe. Diese sind 
gebrauchsfertig konfiguriert, um die besonderen 
Anforderungen verschiedener Branchen wie Öl 
und Gas, Bergbau, Metall, Chemie, Zementherstel-
lung, Energie, Fördertechnik, Papier und Zellstoff, 
Sägewerke, Schiffbau/Offshore, Wasser und Ab-
wasser, Nahrungs- und Genussmittel und Auto-
mobilindustrie zu erfüllen. Sie können eine Viel-
zahl von Anwendungen, darunter Krane, Extruder, 
Winden, Wickler, Förderanlagen, Mischer, Kom-
pressoren, Zentrifugen, Prüfstände, Aufzüge, 
Pumpen und Lüfter regeln.

—
Hohe Qualität

Zuverlässigkeit und gleichbleibend hohe Qualität
ACS880 Frequenzumrichter wurden für Kunden 
entwickelt, die Wert auf eine hohe Qualität und  
Robustheit ihrer Anwendungen legen. Durch Elek-
tronikkarten mit Schutzlack und hohe Schutzarten 
ist der ACS880 sehr gut für raue Betriebsbedin-
gungen geeignet. Darüber hinaus wird jeder 
ACS880 Frequenzumrichter im Werk einer Voll-
lastprüfung unterzogen, um die maximale Zuver-
lässigkeit sicherzustellen. Die Prüfungen umfas-
sen die Leistungsfähigkeit und alle Schutzfunk- 
tionen.

Hohe Leistung, Sicherheit und Konfigurierbarkeit
Der ACS880 bietet das höchste Leistungsniveau. 
Die Frequenzumrichter sind mit der wegweisen-
den direkten Drehmomentregelung (DTC) von 
ABB ausgestattet, die eine präzise Drehzahl- und 
Drehmomentregelung bei allen Anwendungen und 
nahezu jedem Motortyp ermöglicht.

Zu dem umfangreichen Angebot der ACS880-Serie 
gehören Frequenzumrichter für die Wandmon-
tage, Frequenzumrichtermodule und Frequenz
umrichter-Schrankgeräte sowie Ausführungen mit 
sehr geringen Netz-Oberschwingungen und rück-
speisefähige Geräte.

Der ACS880 ist mit allen wesentlichen Merkmalen 
ausgestattet, wodurch sich der Zeitaufwand für 
das Engineering, die Installation und Inbetrieb-
nahme verringert. Außerdem gibt es zahlreiche 
Optionen zur optimalen Anpassung des Frequenz
umrichters an unterschiedliche Anforderungen 
sowie zertifizierte integrierte Sicherheitsmerk-
male.

—
Die Serie der all-compatible ACS880 
Frequenzumrichter
Zuverlässigkeit und Flexibilität

Der AC880 ist ein all-compatible Industrial Drive von ABB, der in  
Ausführungen für die Wandmontage sowie als Frequenzumrichter- 
modul und Frequenzumrichter-Schrankgerät erhältlich ist.
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—
Eine Vereinfachung ohne Einschränkung 
der Möglichkeiten

Der ACS880 Industrial Drive verfügt über integrierte Merkmale für eine Verein- 
fachung der Bestellung und Lieferung sowie zur Reduzierung der Inbetrieb
nahmekosten, denn alles ist in einem einzigen, kompakten, einsatzfertigen Paket 
enthalten. 

Einfache Verwendung
•	 Alle ACS880 Frequenzumrichter haben die  

gleiche benutzerfreundliche Schnittstelle.
•	 Mehrsprachiges Bedienpanel mit grafischer Anzeige
•	 Grafische PC-Tools für Engineering, Inbetrieb- 

nahme und Wartung
Siehe Seite 08

Einfache Auswahl und Installation
•	 Alle wesentlichen Merkmale sind für eine ein

fache Auswahl, Installation und Verwendung 
des Frequenzumrichters integriert.

•	 Flexible Produktkonfiguration
•	 Schutzarten für verschiedene Umgebungen,  

bis IP55
•	 Flanschmontage möglich 
Siehe Seite 09

Erweiterte Konnektivität
•	 Kommunikation mit allen wichtigen  

Automatisierungsnetzwerken 
•	 Fernüberwachung 
•	 Mobile Konnektivität
•	 Integrations-Tools für verschiedene SPS-Systeme
Siehe Seite 12

Smartere Lösungen mit antriebsbasierter 
funktionaler Sicherheit
•	 Sicher abgeschaltetes  Drehmoment ist stan-

dardmäßig integriert
•	 Sicherheitsoptionsmodule für erweiterte 

Sicherheitsfunktionen
•	 Geberlose, sichere Drehzahlerkennung
•	 Maximale Maschinensicherheit, SIL 3 / PL e
•	 Vom TÜV zertifiziert
Siehe Seite 11

Virtuelle Inbetriebnahme
•	 Virtuelle Konstruktions- und Prüfum-

gebung für Antriebsapplikationen
Siehe Seite 10
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—
Neunjähriges Wartungsintervall

Minimierte Stillstandszeiten
•	 Robuste, langlebige Konstruktion für maximale 

Zuverlässigkeit
•	 Leiterplatten mit Schutzlack für raue Betriebs-

bedingungen
•	 Abnehmbare Memory Unit für einen schnellen 

Austausch des Frequenzumrichters	
•	 Jeder Frequenzumrichter wird im Werk unter 

Volllast geprüft
•	 Neunjähriges Wartungsintervall
•	 Weltweiter Service und Support
•	 Umfangreiche Funktionalität für die Analyse 

und Problemlösung
Siehe Seite 13

Globale Kompatibilität bei unterschiedlichen 
Anforderungen
•	 Globale Produktzulassungen z. B. CE, UL, cUL, 

CSA, Schiffbau/Offshore-Zulassungen, ATEX
•	 Unterstützung verschiedener Motortypen
•	 Geringer Oberschwingungsgehalt – schont  

das Netz
•	 Energie sparend durch Rückspeisefähigkeit
Siehe Seite 14

Applikations- und branchenspezifische  
Lösungen
•	 Gebrauchsfertige, optimierte Lösungen für  

verschiedene Anwendungen und Branchen
Siehe Seite 16

Hervorragende Regelung und Programmier- 
barkeit
•	 Direkte Drehmomentregelung (DTC) für eine 

präzise Regelung
•	 Drehzahl-, Drehmoment- und Lageregelung 

sowie Synchronisierung
•	 Adaptive Programmierung standardmäßig
•	 Antriebsbasierte SPS-Programmierbarkeit  

(IEC 61131-3) für kundenspezifische Lösungen
Siehe Seite 15
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—
Einfache Verwendung

Die Benutzerschnittstelle spart Zeit bei der  
Inbetriebnahme und Einarbeitung
Der ACS880 gehört zu den all-compatible Drives  
von ABB. Weitere Frequenzumrichter sind der 
ACS380, ACS480 und ACS580.

Bei diesen Frequenzumrichtern werden die  
gleichen benutzerfreundlichen PC-Tools und 
mehrsprachigen Bedienpanels verwendet. Zur 
weiteren Verbesserung der Anwendererfahrung 
verfügen sie auch über dieselbe Parameterstruk- 
tur, wodurch bei der Inbetriebnahme und Einar-
beiungszeit gespart wird. 

Die Frequenzumrichter haben auch die gleichen 
Kommunikationsoptionen. Dies vereinfacht die 
Verwendung und die Ersatzteilhaltung.

—
Der ACS880 gehört zu den  
all-compatible Drives

Direkt greifbare Einfachheit
Die Bedienpanel-Assistenten bieten bei der 
schnellen und effektiven Einstellung des Frequenz- 
umrichters Hilfe. Das intuitive, kontrastreiche, 
hochauflösende Display ermöglicht die Naviga-
tion in verschiedenen Sprachen.

Das PC-Tool für die Inbetriebnahme und Konfi
guration bietet umfangreiche Funktionen für die 
Antriebsüberwachung und den schnellen Zugriff 
auf die Antriebseinstellungen sowie Merkmale 
wie eine grafische Schnittstelle zur Konfiguration 
von Sicherheitsfunktionen, für visuelle Regel
schemata und den Direktzugriff auf Benutzer-
handbücher.



https://new.abb.com/drives/software-tools/drivesize


—
Virtuelle Inbetriebnahme

Durch virtuelles Engineering und die virtuelle Inbetriebnahme können Maschinen-
bauer und Systemintegratoren komplette Verarbeitungslinien und Maschinen in  
Industrieanlagen einschließlich den ABB Frequenzumrichtern entwickeln und simu- 
lieren, ohne die Hardware tatsächlich zu betreiben. Dadurch ergeben sich bei der 
Konstruktion, Inbetriebnahme und dem Betrieb der Maschinen wertvolle Vorteile.

Sicheres, effizientes Design 
Ingenieure können bei der Konfiguration und Pro-
grammierung die gleichen Software-Tools sowohl 
bei den virtuellen als auch den realen Frequenz- 
umrichtern verwenden, z.B. den Drive Composer. 
Die Virtualisierung kann auch das kinematische 
und physische Verhalten der Maschine und des 
übergeordneten Automatisierungssystems ab- 
decken. Virtuelle Antriebe lassen sich auch zu-
sammen mit dem Tool ABB Robot Studio und dem 
Programmiertool Automation Builder zum Aufbau 
kompletter virtueller Maschinen und Verarbei-
tungslinien verwenden.

Nach der Inbetriebnahme der virtuellen Maschine 
vor Ort können künftige Verbesserungen vor dem 
Einsatz im Prozess virtuell getestet werden. Dies 
alles verbessert die Sicherheit und Qualität des 
Engineering-Prozesses.
•	 Eventuelle Probleme können frühzeitig erkannt 

und gelöst werden 
•	 Zeit- und Kostenersparnis aufgrund einer 

schnelleren Inbetriebnahme der Antriebe 
•	 Unterstützung bei der Dimensionierung und 

Energie-Optimierung elektromechanischer An-
triebssysteme

Vorteile
Über die gesamte Wertschöpfungskette von der 
Produktentwicklung, über das Marketing und den 
Vertrieb, bis hin zum Engineering und der Schu-
lung, erleichtert die virtuelle Inbetriebnahme das 
Verständnis der Antriebsanwendungen und bietet 
Unterstützung bei: 

•	 der virtuellen Konstruktion und Prüfung sowie 
dem virtuellen Kennenlernen der Antriebsan-
wendungen mit den gleichen Software-Tools, 
die auch für die tatsächliche Hardware verwen-
det werden

•	 der Schulung der Anwender und Ingenieure 
durch Anwendungssimulation

•	 der Einstellung der Frequenzumrichter-Parame-
ter außerhalb der Anlage, bevor dann die an-
spruchsvollere Prüfung vor Ort erfolgt

 

—
Sparen Sie Zeit, reduzieren Sie 
das Risiko und erhöhen Sie die 
Produktivität beim Engineering
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—
Smartere Lösungen

Maximierte Sicherheit und Konformität
Die Funktion Sicher abgeschaltetes Drehmoment 
(STO) ist in die ACS880 Frequenzumrichter inte- 
griert. Optionale Sicherheitsfunktionsmodule er-
möglichen eine einfache Erweiterung der Sicher-
heitsfunktionen. Diese Steckmodule werden  
in den Frequenzumrichter eingebaut und dort  
verdrahtet. Hierdurch lassen sich verschiedene  
Sicherheitsfunktionen und die Diagnose in einem 
kompakten und zuverlässigen Frequenzumrichter 
realisieren. Die Sicherheitsfunktionen sind vom 
TÜV Nord zertifiziert und erfüllen die höchsten Anfor- 
derungen an die Maschinensicherheit – SIL 3 / PL e *).

Höhere Produktivität durch smartere Lösungen
Sicherheitsfunktionen tragen zu einer Reduzie-
rung unnötiger Stillstandszeiten bei, indem sie  
jederzeit die Anwendung unter Kontrolle halten. 
Die sicher begrenzte Drehzahl (SLS) beispiels-
weise lässt den Prozess mit einer sicheren Dreh-
zahl weiterlaufen, anstatt ihn zu stoppen.

Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit
Die Sicherheitsfunktionalität kann dem Bedarf 
entsprechend angepasst werden. Vom STO, das 
mit einem Notstopp-Taster verdrahtet ist, bis zu 
einem kompletten Sicherheitssystem mit PROFI-
safe und einer Sicherheits-SPS z. B. der AC500-S.
Die Konfiguration des Sicherheitsfunktions- 
moduls ist einfach dank der grafischen Benutzer-
schnittstelle des PC-Tools Drive composer pro.

Verfügbare Sicherheitsfunktionalität
Folgende Sicherheitsfunktionen werden unter-
stützt:
•	 Sicher abgeschaltetes Drehmoment (STO)
•	 Sicherer Stopp 1 (SS1-t und SS1-r) 
•	 Sicherer Notstopp (SSE)
•	 Sichere Bremsenansteuerung (SBC)
•	 Sicher begrenzte Drehzahl (SLS)
•	 Sichere maximale Drehzahl (SMS)
•	 Verhinderung des unerwarteten Anlaufs (POUS) 
•	 Sichere Drehrichtung (SDI)
•	 Sichere Drehzahlüberwachung (SSM)
•	 Sichere Motortemperatur (SMT)

—
Integrierte Sicherheit für eine  
vereinfachte Konfiguration

Sicherheit für explosionsgefährdete Bereiche
Der ACS880, zusammen mit den Ex-Motoren von 
ABB als Paket zertifiziert, ermöglicht eine sichere, 
bewährte Lösung für explosionsgefährdete 
Bereiche. ACS880 Sicherheitsoptionen für ATEX-  
Umgebungen: 
•	 ATEX-zertifiziertes Kaltleiterschutzmodul
•	 ATEX-zertifiziertes sicher abgeschaltetes 

Drehmoment

TÜV-zertifiziertes Sicherheitsdesign-Tool
Mit dem Design-Tool für funktionale Sicherheit 
FSDT-01 können komplette Sicherheitsschaltun-
gen konzipiert werden. Es ermöglicht die Fest- 
legung der erforderlichen Sicherheitsintegrität 
(SIL) / das Performance Level (PL) für Sicherheits-
funktionen, die Prüfung der erreichten Sicher-
heitsstufe und die Erzeugung von Berichten. 

*) SIL 2 / PL c für SMT (sichere Motortemperatur)

11
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—
Umfassende Konnektivität

Kommunikation mit allen wichtigen  
Automatisierungsnetzwerken
ACS880 Frequenzumrichter verfügen standard-
mäßig über eine Modbus RTU Feldbus-Schnittstelle 
und eine Umrichter-Umrichter-Kommunikation.  

Steckadapter ermöglichen die Kommunikation 
mit allen wesentlichen Industrieautomations
netzwerken.

Die Frequenzumrichter unterstützen erweiterte 
Kommunikationsfunktionen:
•	 Redundante Kommunikation
•	 PROFIsafe
•	 Funktionale Sicherheit über den Feldbus
•	 Gleichzeitige Unterstützung mehrerer Protokolle
•	 Gemeinsam genutzter Ethernet-Anschluss für 

die Kommunikation im Rahmen der Automation 
und für das PC-Tool Drive Composer PC

Zur Reduzierung der konnektivitätsbedingten  
Risiken ist Cybersicherheit ein fester, integraler 
Bestandteil des ACS880.

Um den Anschluss des ACS880 an Automati
sierungssysteme zu vereinfachen, bietet ABB  
Support-Tools für eine nahtlose Integration in  
die SPS-Systeme von ABB und einigen anderen 
Herstellern an. 

Fernüberwachung
Mit einem eingebauten Webserver und separatem 
Datenspeicher ermöglicht das Fernüberwachungs- 
Tool NETA-21 weltweit einen sicheren Zugriff auf 
Ihre Antriebe.

Antriebsdaten können auch über eine mobile  
3G-Verbindung mit dem Zuverlässigkeitsüber
wachungsgerät RMDE erfasst werden.

—
Bessere Konnektivität und 
Anwendererfahrung

Mobile Konnektivität
Der Frequenzumrichter verfügt über ein Blue
tooth-Bedienpanel für eine einfache Verbindung 
mit Mobilgeräten.

ABB bietet mehrere Smartphone-Apps wie Drive- 
tune und Drivebase an, um die Nutzung der 
ABB-Frequenzumrichter zu vereinfachen und zu 
verbessern. Diese benutzerfreundlichen Tools  
erleichtern die Inbetriebnahme, Wartung und  
Verwendung von ABB-Frequenzumrichtern.

Mobile Frequenzumichter-Apps
•	 Voller Parameterzugriff
•	 Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktion
•	 Zugriff auf die Antriebsdaten und die 

Wartungshistorie
•	 Möglichkeit des Austauschs von Konfigurati-

onsdateien per E-Mail oder Bluetooth
•	 Einfache Erstellung von Supportpaketen für 

eine schnellere Fernunterstützung
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—
Reduzierte Stillstandszeiten

Für die Generierung von Warn- und Störmeldun-
gen stehen genaue und zuverlässige Diagnosein-
formationen zur Verfügung. Hilfetexte liefern de-
taillierte Informationen über die Warnung oder 
Störung. Datenlogger speichern wichtige Werte 
vor und während eines Ereignisses, die Echt
zeituhr gibt die exakten Zeiten der Ereignisse an.

Für einen schnelleren Fernsupport können alle  
relevanten Antriebsdaten und geänderten Para-
meter in einem einzigen Dateipaket gespeichert 
werden, das sich leicht mit dem PC-Tool oder 
durch Erstellung eines QR-Codes mit dem Bedien-
panel anlegen lässt.

Weltweiter Support
Für eine echte globale Präsenz bietet ABB einen 
weltweiten Support über sein umfangreiches Ver-
triebs- und Kundendienstnetz an, dessen Struktur 
sicherstellt, dass im Bedarfsfall lokal wie auch 
global immer Experten für sie da sind.
Siehe Seite 82-85.

Robuste, langlebige Konstruktion
Der ACS880 ist auf eine lange Lebensdauer selbst 
unter rauen Bedingungen ausgelegt. Zu den  
Vorteilen gehören ein neunjähriges Wartungs
intervall und eine gute Toleranz gegenüber  
Vibrationen und Verunreinigungen. 

Verschiedene Konstruktionsmerkmale  
machen den ACS880 zu einer sicheren  Wahl:
•	 Leiterplatten mit Schutzlack
•	 Minimierter Luftstrom über die  

Regelungseinheit
•	 Ausführungen mit hoher Schutzart
•	 Ausgelegt auf Umgebungstemperaturen  

bis 55 °C
•	 Innovative Schutzfunktionen – z. B. schnellerer 

und präziserer IGBT-Schutz durch das thermi-
sche Modell

Jede ACS880 Frequenzumrichtereinheit wird ab 
Werk einer Volllastprüfung unterzogen, um die 
maximale Zuverlässigkeit sicherzustellen. Auf  
Basis der Ergebnisse von beschleunigten Alte-
rungstests  wird die Qualität kontinuierlich ver-
bessert.

Abnehmbare Memory Unit
Die Memory Unit enthält die Antriebssoftware so-
wie die Einstellungen einschließlich der Motorda-
ten. Diese Einheit kann auch in einen anderen  
Frequenzumrichter eingesetzt werden, um so  
einen einfachen und schnellen Austausch des  
Frequenzumrichters ohne Spezialausrüstung, 
Software-Installation, Parametereinstellungen 
oder andere Einstellungen im Frequenzumrichter 
oder dem Automatisierungssystem vornehmen  
zu können. Außerdem wird so die Gefahr einer In-
kompatibilität der Software vermieden. Der neue 
Frequenzumrichter ist einsatzbereit, sobald die 
Memory Unit eingesteckt ist.

—
Neunjähriges Wartungsintervall

Erweiterte Merkmale für die Analyse und Pro- 
blemlösung
Der ACS880 verfügt über Timer und Zähler, die als 
Erinnerung an die Wartung des Frequenzumrich-
ters oder der Anlage konfiguriert werden können. 



—
Globale Kompatibilität bei 
unterschiedlichen Anforderungen

Globale Produktzulassungen
Der ACS880 ist ein globales Produkt und besitzt 
alle wesentlichen globalen Zulassungen wie CE, 
UL, cUL, EAC, RCM und TÜV. Branchenspezifische 
Zulassungen wie die verschiedenen Zulassungen 
für den Schiffbau, ATEX und SEMI F47 sind ent
weder standardmäßig oder als Option erhältlich. 

Unterstützung verschiedener Motortypen
Der ACS880 ermöglicht die Regelung unter-
schiedlicher Motoren wie Käfigläufermotoren, 
High Torque-Motoren oder Permanentmagnet- 
Servomotoren, Synchronreluktanzmotoren, 
Tauchmotoren und schnelllaufende Motoren.  
Es wird fast jeder Drehgebertyp bei unterstützt.

Unabhängig vom Motortyp ist die Inbetrieb-
nahme des Frequenzumrichters einfach. Es be-
steht keine Notwendigkeit für eine mühsame  
manuelle Abstimmung.

Geringer Netz-Oberschwingungsgehalt
Alle ACS880 Frequenzumrichter verfügen über 
eine Drossel zur Oberschwingungsreduzierung. 
Wenn ein geringerer Oberschwingungsgehalt ge-
fordert ist, steht die Ultra-Low Harmonic-Variante 
zur Verfügung. Dieser Frequenzumrichter erzeugt 
außergewöhnlich geringe Oberschwingungen und 
erfüllt die Anforderungen der Oberschwingungs-
empfehlungen wie IEEE519, IEC61000-3-12 und G5/4.

Energierückspeisung 
Der ACS880 bietet eine Reihe von Lösungen für 
Anwendungen, die das elektrische Bremsen erfor-
dern. Die ACS880 Frequenzumrichter verfügen 
standardmäßig über die Flussbremsung, die eine 
stärkere Verzögerung durch Erhöhung des Motor-
flusses ermöglicht. Wenn dies nicht ausreicht, 
kann der interne Brems-Chopper zusammen mit 
einem Bremswiderstand verwendet werden. 

An der Spitze der Baureihe steht der rückspeise-
fähige ACS880 Frequenzumrichter, der das volle 
Dauerbremsen erlaubt und erhebliche Energieein-
sparungen ermöglicht. 

Der ACS880 unterstützt Konfigurationen mit der 
Kopplung mehrere Frequenzumrichter über den 
DC-Zwischenkreis, sodass die Bremsenergie 
eines Verbrauchers von anderen Verbrauchern 
genutzt werden kann.
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Hervorragende Regelung und 
Programmierbarkeit

Direkte Drehmomentregelung (DTC)
Die wegweisende Motorregelungstechnologie 
von ABB ermöglicht die präzise Drehzahl- und 
Drehmomentregelung, mit oder ohne Drehgeber, 
selbst bei einer Drehzahl von nahezu Null. DTC  
bewirkt einen zuverlässigen Anlauf und eine 
schnelle Reaktion auf Last- oder Netzänderungen 
und stellt einen reibungslosen kontinuierlichen 
Betrieb sicher. Die DTC ermöglicht eine optimale 
Regelung selbst mit Sinusfiltern.

Der Energie-Optimierer verbessert den Motor- 
wirkungsgrad durch Sicherstellung des maxima-
len Drehmoments pro Ampere und reduziert den 
Stromverbrauch.

Lageregelung und Synchronisierung
Mit Hilfe der Lageregelung können die Anforderun-
gen von Motion-Systemen ohne Notwendigkeit  
eines externen Positionsreglers  erfüllt werden. 
Einsatzfertige Motion-Funktionen lassen sich mit 
Hilfe von Parametern auf einfache Weise konfigu-
rieren. Für die optimale Realisierung Ihrer Applika-
tion können die Funktionen mit Hilfe der IEC 61131 
Programmierung und PLCopen Motion-Bausteinen 
modifiziert und erweitert werden. 

Zusätzliche Merkmale wie die integrierte synchro-
nisierte Umrichter-Umrichter-Verbindung und  
die Möglichkeit einer geberlosen Positionierung 
machen die Lageregelung des ACS880 zur idealen 
Wahl bei allen Achsen.

Antriebsprogrammierung
Damit Ihre spezifischen Anforderungen erfüllt 
werden, können Sie unsere ACS880 Frequenzum-
richter durch zahlreiche, benutzerdefinierbare 
Software-Einstellungen (Parameter) und die  
Adaptive Programmierung anpassen. Dies verein-
facht die Feinabstimmung der parametrierten  
Regelungsprogramme. Mit der IEC 61131 Anwen-
dungsprogrammierung sind weitere individuelle 
Anpassungen und die umfassende SPS-Program-
mierbarkeit möglich. 

Für die IEC-Programmierung wird dieselbe Pro-
grammierumgebung wie für die SPS-Systeme von 
ABB verwendet. Außerdem kann der ACS880 auch 
auf einfache Weise mit anderen Komponenten wie 
Steuerungen und HMIs kombiniert werden.

Bei der Adaptiven Programmierung handelt es 
sich um eine benutzerfreundliche, dynamische 
Programmierung, die eine flexible Anpassung 
an die Anforderungen der Anwendung ermög- 
licht.

Die auf der Norm IEC 61131 basierende IEC-
Programmierung für eine umfassende SPS-
Programmierbarkeit ist als Option verfügbar.

15
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Krane (Brückenkrane), +N5050
•	 Steuerung der mechanischen Bremse
•	 Logik für Schleichdrehzahl und Endschalter
•	 Anti-Pendelregelung
•	 Optimierung der Hubgeschwindigkeit
•	 Wellensynchronisation

—
Applikations- und 
branchenspezifische Lösungen 

Turmdrehkrane, +N5650
•	 Drehwerksregelung
•	 Steuerung der mechanischen Bremse
•	 Mobiler Zugriff über Bluetooth

Winden, +N5100
•	 Mooring
•	 Ankerregelung
•	 Präzise Drehzahl- und Drehmomentregelung 

ohne Rückführung
•	 Windenschnittstelle für Steuerstände

Wickler, +N5000
•	 Berechnung des Rollendurchmessers
•	 Zugregelung
•	 Tänzer- und Kraftmesszellenregelung
•	 Trägheitsmoment- und Reibungskom-

pensation

Ölförderanlage, elektrische Tauchpumpe, 
+N5600
•	 Tauchmotorregelung (Asynchron- und  

PM-Motoren)
•	 Reduzierung der Motortemperatur
•	 Rücklauf-Drehzahlüberwachung
•	 Pumpenreinigung
•	 Durchflussberechnung

Ölförderanlage, Exzenterschneckenpumpe 
+N5200
•	 Rücklauf-Drehzahlüberwachung
•	 Automatische Pumpendrehzahlregelung
•	 Asynchron- und PM-Motorregelung
•	 Schutz der Pumpenmechanik

Ölförderanlage, Kolbenpumpe +N5250
•	 Optimierung der Pumpendrehzahl
•	 Schutz der Pumpenmechanik
•	 Pumpen-Bohrloch-Identifikationslauf

Tunnelbelüftung (Override-Regelung), +N5450
•	 Übergehen der Schutzeinrichtungen im Notfall 
•	 Eingebauter PID-Regler für bedarfsgerechte Belüftung
•	 Energie-Optimierer für bedarfsgerechte Belüftung
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Textil (Spinnen), +N5500
•	 Wobbelfunktion
•	 Funktion Hand/Auto Aus
•	 Fertigungshistorie

Prüfstand, +N5300
•	 Schnelle Kommunikation
•	 Hohe Drehmomentgenauigkeit und Linearität 
•	 Beschleunigungsdämpfung
•	 Reduziertes Motorgeräusch

Zentrifuge, Dekanter, +N5150
•	 Präzise Drehzahl- und Drehmomentregelung, auch  

ohne Drehgeber Drehzahldifferenzregelung der Schnecken- 
antriebe für Dekanter

Kühlturm, +N5350
•	 Unterstützung langsam laufender Kühlturmmotoren mit hohem 

Drehmoment 
•	 Heizstromfunktion, um den Motor warm und trocken zu halten und 

die Bildung von Kondenswasser zu verhindern
•	 Anti-Windmühlen-Funktion

Chemische Industrie
•	 Direkte Drehmomentregelung mit Sinusfilter
•	 Neunjähriges Wartungsintervall
•	 Den NAMUR-Anforderungen entsprechende Funktionalität

Explosionsgefährdete Bereiche
•	 Typenzulassung mit ABB Ex-Motoren
•	 ATEX-zertifiziertes sicher abgeschaltetes Drehmoment, STO (+Q971), 

und Thermistorschutzmodul (+L537)

Schiffbau/Offshore
•	 Typenzulassung durch verschiedene wichtige  

Klassifikationsgesellschaften (+C132) 
•	 Produktzertifizierungsprozess
•	 440 V Ausführung 

Durch die langjährige enge Zusammenarbeit mit 
den Kunden hat ABB Applikationsregelungspro-
gramme und spezifische Software-Merkmale für 
spezielle Anwendungen und Branchen entwickelt. 
So entstehen Programme und Funktionen, in die 
diese Erfahrungen einfließen und die aufgrund  
ihrer Flexibilität an die jeweiligen Anforderungen 
angepasst werden können. 

Vorteile:
•	 Verbesserte Bedienungsfreundlichkeit der  

spezifischen Anwendung
•	 Geringerer Energieverbrauch
•	 Erhöhte Sicherheit
•	 Auf eine SPS kann weitgehend verzichtet werden
•	 Schutz der Maschinen 
•	 Optimierte Produktivität der Anwendung
•	 Optimierte Zeitnutzung und geringere  

Betriebskosten

Lageregelung, +N5700
•	 Einsatzfertige Motion Control-Funktionen
•	 IEC 61131 Programmierung mit PLCopen Motion-

Bausteinen
•	 Synchronisierte Umrichter-Umrichter-Verbindung





https://new.abb.com/drives/segments/marine/marine-type-approvals
http://new.abb.com/drives/functional-safety
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—
Single Drive-Frequenzumrichter für die 
Wandmontage
ACS880-01

Kompaktes Paket für eine einfache Installation
Der ACS880-01 wird als kompaktes Paket für  
die einfache Installation und Inbetriebnahme ge
liefert. Der Frequenzumrichter ist standardmäßig 
auch für die Wandmontage und optional für den 
Schaltschrankeinbau geeignet. Der Frequenz- 
umrichter ist in verschiedenen Schutzarten bis 
IP55 erhältlich, wodurch er für die meisten Umge
bungen und Anlagen geeignet ist. 

ACS880-01 Frequenzumrichter sind mit allen we- 
sentlichen Merkmalen ausgestattet. Zu diesen 
Merkmalen gehören standardmäßig eine Drossel 
zur Reduzierung der Netz-Oberschwingungen  
sowie Optionen wie ein Brems-Chopper, ein EMV- 
Filter, ein Kommunikationsprotokoll-Adapter, 
funktionale Sicherheit und E/A-Erweiterungsmo- 
dule. Zu den zahlreichen Optionen gehören auch 
externe Ausgangsfilter und Bremswiderstände.

Der ACS880-01 ist auch mit Marine-Typzulas
sungen von verschiedenen wichtigen Klassifika
tionsgesellschaften erhältlich.

ACS880-01 Frequenzumrichter für die Wand-
montage
•	 Nennleistung: 0,55 bis 250 kW
•	 Schutzarten: IP20 für die Schrankmontage, IP21 

(standardmäßig) für die Wandmontage und IP55 
für staubhaltige und nasse Umgebungen 

Hauptoptionen:
•	 C2 und C3 EMV-Filter siehe Seite 61
•	 Brems-Chopper (standardmäßig bei den Bau-

größen R1 bis R4) siehe Seite 68
•	 Bremswiderstände siehe Seite 68
•	 Marine-Typzulassung durch verschiedene  

wichtige Klassifikationsgesellschaften
•	 E/A-Erweiterungsmodule siehe Seite 54
•	 Kommunikationsprotokoll-Adapter siehe Seite 54
•	 Drehgeber-Schnittstellenmodule siehe Seite 55
•	 Module für die funktionale Sicherheit siehe 

Seite 58
•	 Fernüberwachungstool siehe Seite 56
•	 Applikationsspezifische Software siehe Seite 16
•	 dU/dt-Filter siehe Seite 76
•	 Sinusfilter siehe Seite 62
•	 Flanschmontage (Durchsteckmontage)

Highlights
•	 Großer Leistungsbereich, Wandmontage, 0,55 bis 250 kW
•	 Schutzarten bis IP55
•	 Kompaktes Paket, das alle wesentlichen Merkmale enthält
•	 Einfache Installation für verschiedene Umgebungen
•	 Robuste und zuverlässige Konstruktion
•	 Version mit Marine-Typ Zulassung als Option 

Die Frequenzumrichter verfügen über eine Vielzahl integrierter Merkmale und Optionen. Siehe Seite 86.

—
02

—
01

—
01  
ACS880-01 
Baugröße R1, IP21
—
02  
ACS880-01 
Baugröße R5, IP55
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Single Drive-Frequenzumrichter-
Schrankgeräte
ACS880-07

Unsere Single Drive-Frequenzumrichter-Schrank-
geräte werden auftragsbezogen gefertigt und  
erfüllen unabhängig von den technischen Heraus-
forderungen Ihre Anforderungen. Die Antriebs- 
konfiguration umfasst einen Gleichrichter, einen 
DC-Zwischenkreis, einen Wechselrichter, Sicherun-
gen, eine Netzdrossel sowie einen Netztrennschal-
ter. Alle Komponenten sind für die einfache Mon-
tage und Inbetriebnahme in einen kompakten 
Schrank eingebaut. Der ACS880-07 verfügt über 
zahlreiche standardisierte Konfigurationen für ver-
schiedene Anwendungen, von Netzschützen bis 
zur Verhinderung des unerwarteten Anlaufs des 
Motors. Wenn die Anwendung höhere Anforderun-
gen stellt, kann der auftragsbezogene Enginee-
ring-Service von ABB das Standardprodukt um wei-
tere spezielle Merkmale, wie z. B. einen zusätzlichen 
Schrank für kundenspezifische Geräte, ergänzen. 

Die Frequenzumrichter bis Baugröße R11 bestehen 
aus einem kompakten Einzelmodul, das den 
Gleichrichter und den Wechselrichter beinhaltet. 
Größere Frequenzumrichter bestehen aus separa-
ten Gleichrichter- und Wechselrichtermodulen 
und ermöglichen so durch die Parallelschaltung 
der Einheiten eine Redundanz. Wenn ein Modul 
abgeschaltet werden muss, läuft der Frequenz
umrichter mit reduzierter Leistung weiter.

Aufgrund der robusten Konstruktion und Gehäu-
sen mit Schutzarten bis IP54 ist der ACS880-07 
auch für sehr raue Umgebungsbedingungen  
geeignet.

ACS880-07 Frequenzumrichter-Schrankgeräte
•	 Nennleistung: 45 bis 2800 kW
•	 Schutzarten IP22 (Standard), IP42 und IP54 für 

verschiedene Umgebungen, mit der Option 
Kühllufteinlass durch den Schrankboden und 
kanalisiertem Luftauslass oben

Hauptoptionen:
•	 Verkabelungslösungen einschließlich Eingang 

und Abgang oben und unten
•	 Module für die funktionale Sicherheit siehe  

Seite 58
•	 E/A-Erweiterungsmodule siehe Seite 54
•	 Kommunikationsprotokoll-Adapter siehe S. 54
•	 Drehgeber-Schnittstellenmodule siehe Seite 55
•	 Bremsoptionen im Modul oder Schrank siehe 

Seite 68
•	 C2 und C3 EMV-Filter siehe Seite 61
•	 dU/dt und Gleichtaktfilter für den Motorschutz 

siehe Seite 76
•	 Ausführung für den Schiffbau/Offshore-Einsatz 

(Option)
•	 Schrankbeleuchtung und Heizung als Option

Highlights
•	 Kompaktes Schrankdesign für eine einfache Montage und Inbetriebnahme
•	 Kundenspezifische Lösungen lieferbar 
•	 Alle wesentlichen Merkmale sind im Standard integriert
•	 Robuste, nach verschiedenen Normen geprüfte Konstruktion

Die Frequenzumrichter verfügen über eine Vielzahl integrierter Merkmale und Optionen. Siehe Seite 86.

—
02

—
01

—
01  
ACS880-07 
Baugröße R6 bis R8, IP22
—
02  
ACS880-07 
Baugröße R9, IP22









https://new.abb.com/drives/de/harmonics
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41FLÜSSIGKEITSGEKÜHLTE FREQUENZUMRICHTER, ACS880-07CLC, ACS880-17LC, ACS880-37LCE

HFlüssigkeitsgekühlte ACS880-07CLC  
Frequenzumrichter
•	 Nennleistung: 250 bis 6000 kW
•	 Schutzarten: IP42 (standardmäßig) und IP54

Hauptoptionen: 
•	 Optionale Flüssigkeitskühleinheit (LCU) für eine 

Einzelpumpe sowie redundante und Tandem-
pumpenversionen

•	 6-, 12- oder 24-Puls Lösung
•	 Schrank mit 2-Wege-Ventil
•	 E/A-Erweiterungsmodule siehe Seite 54
•	 Kommunikationprotokoll-Adapter siehe Seite 54
•	 Interne Ladeschaltung für den Antrieb
•	 Notstopp, Kategorie 0 mit Öffnen des Haupt-

schützes/Leistungsschalters
•	 Erdschlussüberwachung, nicht geerdetes Netz 

(IT)

Die Frequenzumrichter verfügen über eine Vielzahl integrierter Merkmale und Optionen. Siehe Seite 86.

Flüssigkeitsgekühlte, rückspeisefähige ACS880-
17LC Frequenzumrichter und Ultra-Low-Harmo-
nic ACS880-37LC
•	 Nennleistung: 250 bis 6000 kW
•	 Schutzarten: IP42 (standardmäßig) und IP54

Hauptoptionen: 
•	 Optionale Flüssigkeitskühleinheit (LCU) für eine 

Einzelpumpe sowie redundante und Tandem-
pumpenversionen

•	 Verkabelungslösungen einschließlich Eingang 
und Abgang oben und unten

•	 E/A-Erweiterungsmodule siehe Seite 54
•	 Kommunikationsprotokoll-Adapter siehe Seite 54

Weitere Informationen zur Rückspeisefähigkeit 
finden Sie auf  Seite 28 und zu den Oberschwin-
gungen auf Seite 34.

Highlights
•	 Moderne Flüssigkeitskühlung, durch die eine Luftkühlung der Installationsräume nicht unbedingt not-

wendig ist
•	 Hohe Leistungsdichte bei kompakter und robuster Ausführung
•	 Im Handel erhältliche Kühlmittelmischung Antifrogen L
•	 Die Redundanz durch parallel angeschlossene Module verhindert unerwünschte Prozessunterbre-

chungen
•	 Ausführungen mit geringem Oberschwingungsgehalt und Rückspeisefähigkeit
•	 Geräuscharmer Betrieb
•	 Für raue Betriebsumgebungen geeignet
•	 Schiffbau/Offshore-Zulassungen von führenden Klassifizierungsgesellschaften.
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—
ABB Ability™ Smartphone Apps

Support-Dokumente und Ansprechpartner suchenEinfacher und schneller Zugriff auf Produktinforma- 
tionen und Support

Bessere Konnektivität und mehr 
Informationen mit Drivetune

Überall Service und Support  
mit Drivebase

Sicherungen (Backups) und  
Support-Pakete erstellen und teilen

Überblick über die installierten  
Antriebe und Planen von  

Wartungsmaßnahmen

Inbetriebnahme und Einrichtung  
Ihres Frequenzumrichters und  

Ihrer Anwendung

Sofortiger Zugriff auf den  
Antriebsstatus und Innovation mit 

vereinfachter Benutzerführung

Leistungsoptimierung mit 
Hilfe der Funktionen zur 

Störungsbehebung

Nutzen des dynamischen  
QR-Codes zur Störungbehebung

Von überall auf Ihre Produkt-  
und Service-Informationen  

in der Cloud 

Melden von  
Service-Ereignissen

Laden Sie die Apps mit Hilfe des QR-Codes oder direkt aus den App Stores herunter  

Von überall Zugriff auf Informationen

Drivebase für absolute Zuverlässigkeit und kürzere Stillstandszeiten  
der Produktionsanlagen

Drivetune zur Inbetriebnahme und Verwaltung der Frequenzumrichter
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—
EMV – Elektromagnetische Verträglichkeit

Jeder ACS880 Frequenzumrichter kann mit einem 
Filter zur Reduzierung von Hochfrequenz-Emis
sionen ausgestattet werden.
 
EMV-Normen
Die EMV-Produktnorm (EN 61800-3) enthält die 
spezifischen EMV-Anforderungen an elektrische 
Antriebe (Prüfung mit Motor und Motorkabel) für 
den Bereich der EU. Die EMV-Normen wie EN 55011 
oder EN 61000-6-3/4 gelten für Einrichtungen 
und Systeme für den Einsatz in der Industrie und 
privaten Haushalten einschließlich der Kompo-
nenten in elektrischen Antrieben. Antriebsein
heiten, die die Anforderungen der EN 61800-3  
erfüllen, erfüllen auch immer die vergleichbaren 
Kategorien der EN 55011 und EN 61000-6-3/4, je-
doch nicht umgekehrt. EN 55011 und EN 61000-6-3/4 
spezifizieren keine Kabellängen und erfordern 
auch keinen Motor, der als Last angeschlossen  
sein muss. Die Emissionsgrenzwerte sind mit den 
EMV-Normen gemäß folgender Tabelle vergleich-
bar.

Wohngebäude im Vergleich zu öffentlichen  
Niederspannungsnetzen
Zur Ersten Umgebung gehören Privathaushalte. 
Dazu gehören auch Einrichtungen, die direkt ohne 
Zwischentransformator an das Niederspannungs-
netz angeschlossen sind, das Wohngebäude ver-
sorgt. 

Zur Zweiten Umgebung gehören alle Einrich
tungen, die nicht direkt an das Niederspannungs-
netz angeschlossen sind, das die privaten Haus-
halte versorgt.

—
01  Störfestigkeit und 
Emissionskompatibilität

Kompatibilitäts-
bereich

Unabhängige Größe z. B. Frequenz

Störpegel

Störfestigkeitspegel

Störfestigkeitsgrenzwert

Störaussendungsgrenzwert

Störaussendungsniveau

—
01
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Automatisierungsgeräte, SPS
Die skalierbaren SPS-Baureihen AC500, 
AC500-eCo, AC500-S und AC500-XC 
ermöglichen Lösungen für kleine, mitt-
lere und große Applikationen. Unsere 
AC500 SPS-Plattform bietet verschie-
dene Leistungsstufen und ist ideal für 
Systeme mit hoher Verfügbarkeit,  
extreme Betriebsbedingungen, die 
Zustandsüberwachung, Motion Control 
oder sicherheitstechnische Lösungen 
geeignet. 
 
AC-Motoren
Die Niederspannungsmotoren von ABB 
sind energiesparend ausgelegt, senken 
die Betriebskosten und minimieren  
außerplanmäßige Stillstandszeiten.  
Standardmotoren sind zweckmäßig, 
während Motoren für die Prozess-
industrie für den vielfältigen Einsatz  
in der Industrie und Schwerlastanwen-
dungen vorgesehen sind.

Bedienpanels
Die Bedienpanelserien CP600-eCo, 
CP600 und CP600-Pro verfügen über 
zahlreiche Merkmale und Funktionen 
für eine optimale Bedienbarkeit. ABB-
Bedienpanel zeichnen sich durch ihre 
Robustheit und Benutzerfreundlichkeit 
aus. Sie liefern alle relevanten Informa-
tionen von Produktionsanlagen und 
Maschinen  mit nur einem Touch. 

Überblick über die all-compatible Drives
Die all-compatible Drives haben die-
selbe Architektur: Software-Plattform, 
Tools, Benutzerschnittstellen und 
Optionen. Trotzdem gibt es den opti-
malen Antrieb sowohl für die kleinste 
Wasserpumpe wie auch für den größ-
ten Zementofen und alles, was dazwi-
schen liegt.

Automation Builder Engineering Suite 
Der Automation Builder von ABB ist die 
Software für Maschinenbauer und 
Systemintegratoren, die ihre Maschinen 
und Systeme effizient und einheitlich 
automatisieren möchten. Der Automa-
tion Builder verbindet die Engineering-
Tools für SPS, Sicherheit, Bedienpanels, 
SCADA, Antriebe, Motion und Roboter 
miteinander. 

Jokab Sicherheitstechnik
ABB Jokab Safety verfügt über ein um-
fangreiches Angebot innovativer Pro-
dukte und Lösungen für die Maschi-
nensicherheit. Das Unternehmen ist in 
den Standardisierungsorganisationen 
zur Maschinensicherheit vertreten und 
die praktische Umsetzung von Sicher-
heitsanwendungen zusammen mit den 
Produktionsanforderungen gehört zur 
täglichen Routine. 

—
ACS880 Frequenzumrichter sind mit 
zahlreichen Produkten von ABB kompatibel
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Wählen Sie den richtigen Motor für Ihre 
Applikation

Asynchronmotoren und der ACS880 bilden ein 
zuverlässiges Team
Asynchronmotoren werden industrieweit in An-
wendungen eingesetzt, die robuste Motoren mit 
hoher Schutzart erfordern. ACS880 Frequenzum-
richter passen durch ihre umfangreiche Funktio-
nalität bei gleichzeitiger Benutzerfreundlichkeit 
perfekt zu diesem Motortyp. Der Frequenzum-
richter ist ideal für beengte Platzverhältnisse, die 
eine hohe Schutzart erfordern. ACS880 Frequenz
umrichter verfügen standardmäßig über DTC,  
das eine hohe Drehzahlgenauigkeit sicherstellt. 
Unsere Motoren und Frequenzumrichter bieten 
die perfekte Voraussetzung für einen energieeffi-
zienten Betrieb, und wenn einmal die maximale 
Leistung gefordert wird, kann die Nenndrehzahl 
des Motors auch überschritten werden.

nsere Niederspannungsmotoren für explosions-
gefährdete Bereiche und die Niederspannungs- 
Industrial Drives wurden geprüft und zertifiziert, 
um den Nachweis zu erbringen, dass sie bei kor-
rekter Dimensionierung gefahrlos in explosions-
gefährdeten Bereichen eingesetzt werden können. 
ABB Frequenzumrichter können auch zusammen 
mit Motoren anderer Hersteller mit einem ATEX- 
zertifizierten Kaltleiterschutz verwendet werden. 
Wenn dieser Schutz nicht genutzt wird, muss die 
Motor/Frequenzumrichter-Kombination entweder 
typgeprüft oder zusammen vom Kunden, dem 
Motorhersteller oder Dritten für Ex-Bereiche ge-
prüft werden. Außerdem muss geprüft werden, 
ob der Motor zusammen mit ABB Frequenzum-
richtern verwendet werden kann.

Permanentmagnetmotoren und der ACS880  
für einen reibungslosen Betrieb
Die Permanentmagnet-Technologie wird zur Ver-
besserung der Motorcharakteristik im Hinblick 
auf die Energieeffizienz und kompakte Abmes-
sungen verwendet. Diese Technologie eignet  
sich besonders gut für langsam laufende Anwen
dungen, denn in manchen Fällen kann auf ein  
Getriebe verzichtet werden. Die Merkmale der 
verschiedenen Permanentmagnetmotoren kön-
nen sehr unterschiedlich sein. Selbst ohne Dreh-
zahl- oder Rotorpositionsgeber können ACS880 
Frequenzumrichter mit DTC die meisten Perma-
nentmagnetmotortypen regeln.

IE4-Synchronreluktanzmotoren und der ACS880  
für eine optimierte Energieeffizienz
Durch Kombination der Regelungstechnik des 
ACS880 mit unseren Synchronreluktanzmotoren 
(SynRM) ergibt sich ein IE4-Motor/Frequenzum-
richter-Paket, das eine hohe Energieeffizienz  
gewährleistet, die Motortemperatur senkt und 
das Motorgeräusch deutlich reduziert. Eine nied-
rigere Temperatur erhöht die Zuverlässigkeit und 
die Lebensdauer des Motors.

ABB hat die Pakete aus Synchronreluktanzmotor 
und Frequenzumrichter geprüft und Hersteller
erklärungen zum Nachweis des Systemwirkungs-
grads (Frequenzumrichter und Motor) erstellt.
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—
Sorgen Sie für einen kontinuierlichen  
Prozessablauf

Vereinbarungen
Zusammenfassung der rele-
vanten Serviceleistungen in 
einem Ihren Anforderungen 
entsprechenden Vertrag.

Technischer Support und Reparatur
Schnelle und präzise Reaktion  
in Notfällen sowie ein effizienter 
Support bei planmäßigen Produkt-
ionsunterbrechungen.

Ersatzteile und Verbrauchs- 
materialien
Hochwertige Originalersatzteile 
und Verbrauchsmaterialien von 
ABB mit schneller Lieferung.

Installation und Inbetriebnahme
Gut ausgebildete und zuverlässige 
Montage- und Inbetriebnahme-
fachleute stehen für Sie bereit.

Erweiterungen, Nachrüstung   
und Retrofit
Systeme und Geräte nach dem 
neuesten Stand der Technik mit 
optimaler Leistung.

Engineering und Consulting
Möglichkeiten zur Erkennung und 
Verbesserung der Zuverlässigkeit, 
Bedienungsfreundlichkeit, War-
tungsfreundlichkeit und Sicherheit 
Ihrer Produktionsprozesse.

Umfangreiches Service-Angebot
Holen Sie sich den einzigartigen  
digitalen Vorteil mit ABB Ability™  
durch Datenerfassung und Analyse 
mit innovativen Services.

Schulung
Umfassende und professionelle 
Schulung entweder bei ABB 
oder bei Ihnen.

Globales Servicenetz 24/7
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Anwendung
z. B. Pumpe 

Mechanische 
Kraftübertragung

z. B. Lager

Motor

Frequenzumrichter

1 2Intelligenter Antriebsstrang
Der Antriebsstrang verfügt über Sensoren 
und Cloud-Konnektivität und kann Moto-
ren, Frequenzumrichter und mechanische 
Komponenten wie Lager, Kupplungen und 
Getriebe – sowie auch Pumpen – umfas-
sen. Sie können selbst entscheiden, welche 
Komponenten Sie überwachen möchten.

Daten in wertvolle Informationen 
verwandeln
Die von den Gebern und  Datenspeichern in den 
Frequenzumrichtern erfassten Daten können  
zusammen mit den von den ABB Ability™ Smart  
sensors, die an den Motoren, Lagern und Pumpen 
angebracht sind, zusammengetragenen Daten  
in der Cloud kombiniert, gespeichert und zugäng-
lich gemacht werden. Die Erfassung und Analyse 
dieser Daten kann Informationen über den Status 
und den Zustand Ihrer Anlage  liefern, damit Sie 
Wartungsarbeiten effektiver planen können.

—
ABB Ability™ Condition Monitoring für 
den Antriebsstrang  
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3 4Zugriff auf Daten zu Analyse-
zwecken
Sie können auf ein Überwachungsportal 
zugreifen, um die wichtigsten Betriebspa-
rameter der einzelnen Geräte als einheitli-
ches System anzuzeigen.  Dashboards mit 
detaillierten Anzeigen ermöglichen eine 
umfassende Transparenz, damit Sie Maß-
nahmen ergreifen können, welche die Still-
standszeiten reduzieren, die Anlagenle-
bensdauer verlängern, Kosten senken, den 
Betrieb sicherer machen und die Rentabili-
tät erhöhen. 

Verschaffen Sie sich einen digita-
len Vorteil
Sicherstellen, dass die richtige Person zum richti-
gen Zeitpunkt die richtigen Informationen erhält, 
ermöglicht: 

•	 eine passende Reaktion auf Herausforderungen 
bei der Produktion sowie die Minimierung der 
Betriebskosten und der Ausschussware

•	 eine bessere Übersicht über die verschiedenen 
Aspekte Ihres Prozesses, wodurch sich die Qua-
lität verbessert und Schwankungen, Störungen 
sowie Ausschuss reduziert werden

•	 ein geringeres Produktionsausfallrisiko und den 
Wechsel von der reaktiven zur prädiktiven War-
tung 

ABB Ability™ Condition Monitoring Service für den Antriebsstrang optimiert die  
Leistung und die Effizienz drehender Maschinen. Er ermöglicht die volle Transparenz 
der wichtigsten Parameter für Frequenzumrichter, Motoren, Stehlager und Pumpen 
und kann auch bei Anwendungen wie Kompressoren, Förderanlagen, Mischern und 
Extruderwellen angewandt werden.
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Ergänzende Informationen
Änderungen vorbehalten. Bei Bestel
lungen gelten die vereinbarten Einzel-
heiten. ABB übernimmt keinerlei Verant-
wortung für mögliche Fehler oder evtl. 
in diesem Dokument fehlende Angaben.

Für dieses Dokument und den darin  
dargestellten Gegenstand sowie darin 
enthaltene Abbildungen behalten wir 
uns alle Rechte vor. Die Vervielfältigung, 
Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung 
seines Inhalts – ganz oder in Teilen – ist 
ohne ausdrückliche Genehmigung von 
ABB verboten.





© Copyright 2020 ABB. Alle Rechte vorbehalten. 
Änderungen vorbehalten.

Video Playlist:  
Erklärende Videos zum ACS880

—
Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer 
ABB-Vertretung oder im Internet

new.abb.com/drives/de
new.abb.com/drives/de/channel-partners
3A

U
A0

0
0

01
18

31
5 

R
E

V 
O

 D
E 

   
0

8.
20

20

http://new.abb.com/drives/de
http://new.abb.com/drives/de/channel-partners


Zentrale

MAX LAMB GMBH & CO. KG

Am Bauhof 2

97076 Würzburg

VERTRIEB WÄLZLAGER

Telefon: +49 931 2794-210

E-Mail: wlz@lamb.de

VERTRIEB ANTRIEBSTECHNIK

Telefon: +49 931 2794-260

E-Mail: ant@lamb.de

Niederlassungen

ASCHAFFENBURG

Schwalbenrainweg 30a

63741 Aschaffenburg

Telefon: +49 6021 3488-0

Telefax: +49 6021 3488-511

E-Mail: ab@lamb.de

NÜRNBERG

Dieselstraße 18

90765 Fürth

Telefon: +49 911 766709-0

Telefax: +49 911 766709-611

E-Mail: nb@lamb.de

SCHWEINFURT

Carl-Zeiss-Straße 20

97424 Schweinfurt

Telefon: +49 9721 7659-0

Telefax: +49 9721 7659-411

E-Mail: sw@lamb.de

STUTTGART

Heerweg 15/A

73770 Denkendorf

Telefon: +49 711 93448-30

Telefax: +49 711 93448-311

E-Mail: st@lamb.de

Ideen verbinden, Technik nutzen


