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URsel wianaard

e GetriebegréBen: 14
2  Leistungsbereich: 0,12 bis 55 kW
'f:_’, ¢ Abtriebsmoment: 23 bis 14.000 Nm
S e Untersetzung: 0,8 bis 13.500
S
£
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* GetriebegréBen: 5
% * Leistungsbereich: 0,12 bis 30 kW
s * Abtriebsmoment: 56 bis 2.800 Nm
§> * Untersetzung: 2,9 bis 4.000
3 * auch als Rihrwerksausflihrung
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e GetriebegréBen: 3
o * Leistungsbereich: 0,12 bis 55 kW
ﬁ ¢ Abtriebsmoment: 5.000 bis 14.000 Nm
= s Untersetzung: 4 bis 18.800
% e auch als Ruhrwerksausfiihrung
@
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* GetriebegroBen:

e Leistungsbereich:
* Abtriebsmoment:
* Untersetzung:

Stirnradschnecken-
getriebe

6

0,12 bis 7,5 kW
50 bis 1.300 Nm
3 bis 3.400
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Lamb drive 12
URser alangarc

e GetriebegréBen: 11

e Leistungsbereich: 0,12 bis 90 kW

¢ Abtriebsmoment: 53 bis 20.000 Nm
e Untersetzung: 5,5 bis 8.900

e auch als Ruhrwerksausfiihrung

Kegelradgetriebe

¢ Lagerschild mit Quadratflansch
* Motorwelle in spezieller Ausfihrung

(ohne Passfeder, kirzere Ausfiihrung)
¢ Oldichte Ausfihrung mit Qualitatsdichtring
* verstarkte Lagerung
e Standardausfihrung mit Bremsschild
*  Wirkungsgrad: IE1, IE2

ab 0,75 kW auch IE3 mdéglich

Integralmotoren

e Leistungsbereich: 0,12 bis 200 kW

e Polzahl: 2,4 oder 6

e  Wirkungsgrad: IE1, IE2 oder IE3

e Thermischer Schutzz. TH + TF

* Frequenzumrichterbetrieb bei Spannungen bis 460 V

e Spannungsumschaltbar auf alle Gblichen Weltspannungen
e Standardausfiihrung mit Bremsschild

e Modularer Baukasten flr Anbauteile

Modularer Systemmotor

* verschiedene Gebertypen

e diverse Bremsentypen

e verschiedene Eingangsvarianten
* Rucklaufsperre

e Schrumpfscheibe

e Sondervoll- und Hohlwelle

*  Drehmomentstitze

Sonderausfiihrungen
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